Knivstag

kommun

Kallelse
2019-10-25

Sammantrade med samhallsutvecklingsnamnden

Tid: Méandag 4 november 2019, kl. 13.00
Plats: Kvallsta, Kommunhuset

Ledamot som ar férhindrad att tjanstgora vid sammantrédet kan e-posta meddelande till
eva.paulsrud@knivsta.se och anmala forhinder.

Slutet sammantrade:
Arende 4 c-g) omfattar myndighetsutévning och namndens sammantrade kommer att vara
slutet under arendenas behandling. Under denna tid bor endast de fortroendevalda narvara
samt tjansteman som tillhandahaller upplysningar i det aktuella drendet eller annars utfér en
arbetsuppgift som ar nédvandig fér sammantradet narvara.
DAGORDNING
1. Upprop
2. Godkénnande av dagordning
3. Justering av ndmndprotokoll
Forslag: Ordféranden och justerare justerar protokollet senast fredag 11 november 2019.
4. Informationsarenden

a) Information om LONA-projektet: Lar kédnna Knivstaan (Carin von Kohler)

b) Information om LONA-projektet: Naturreservat (Carin von Koéhler)

c) Information infor granskning Alsike Nord Etapp 2a (Gabriella Garpefjall)

d) Information infér granskning detaljplan Segerdal (Elin Hedstrém)

e) Information om namngivning Lotangen (Moa Edin)

f) Information infér granskning detaljplan Létangen (Sara Andersson

g) Information om detaljplan Alsike Nord Etapp 2b (Sara Andersson)

h) Information om exploateringsgrad for olika omraden (Per Lagheim och Pelle
Mikaelsson)

i) Information om befolkningsprognos (Pelle Mikaelsson)
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5. Upphandling av entreprenad for utférande av cirkulationsplats
Kélangen/Boangsvagen
SUN-2019/518

Handlaggare Kenth Jansson

Tjansteutlatande 2019-10-11
Oversiktsritning 2019-08-30

6. Svar paremiss - Funktionsutredning for ny station i Alsike, Bandel 430, TRV
2019/100251

SUN-2019/499

Handlaggare Pelle Mikaelsson och Alexander Jonsson

Tjansteskrivelse 2019-10-16

Forslag pa yttrande

Sammanstéllning remissynpunkter

7. Ansdkan om LOVA-medel for framtagande av lokalt atgardsprogram (LAP)
SUN-2019/509

Handlaggare Carin von Kdhler

Tjansteskrivelse 2019-10-03

8. Svar pa samrad enligt kap 6 miljobalken om planerat kraftledningsprojekt
Odensala-Sigtuna-Hatuna

SUN-2019/514

Handlaggare Anders Carlquist

Tjansteutlatande 2019-10-25

Forslag pa yttrande 2019-10-25

Samradsbrev 2019-09-23

Samradsunderlag med bilagor 2019-09-20

9. Anmalan av delegationshbeslut

Delegationsbeslut som medfdljer utskicket:

- Forteckning bostadsanpassningsbidrag 2019-09-01--2019-09-30
- Delegationslista for Grav och TA-tillstdnd 2019-09-24—2019-09-30

Ev ordférandebeslut sedan férra sammantradet redovisas pa sammantradet.

Valkomnal

Thor Ovrelid
ordférande
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Handlaggare Tjansteskrivelse Diarienummer
Kenth Jansson 2019-10-11 SUN-2019/518

Projektledare

Samhallsutvecklingsnamnden

Upphandling av entreprenad for utférande av cirkulationsplats
Kdélangsvagen/Boangsvagen

Forslag till beslut
Samhallsutvecklingsnamnden beslutar

att genomféra upphandling av entreprenad for utférande av cirkulationsplats
Kdlangsvagen/Boangsvagen

Sammanfattning av arendet

Som en foljd av att detaljplan fér Férskola intill Bodngsvagen vann laga kraft den 24 oktober
2018 avser Samhallsbyggnadskontoret att genomféra upphandling av entreprenad for
utférande av cirkulationsplats Kélangsvagen/Boangsvagen.

Bakgrund

Trafiksituationen pa platsen har med tiden blivit allt besvarligare, for bade fordonstrafik och
gang-/cykeltrafik. Med tva nya forskolor i naromradet, den nyligen invigda Norrgarden pa
Kolangsvagen och den nyligen byggstartade "Boangen” pa Boangsvagen, ar det nodvandigt
att genomfora atgarder for bade forbattrad framkomlighet och 6kad sakerhet. Detaljplan for
Forskola intill BoAngsvagen, som vann laga kraft den 24 oktober 2018, inbegriper en
cirkulationsplats pa Gredelbyleden med anslutningar mot Kolangsvagen och Boangsvagen.
Som en foljd av detta har Samhallsbyggnadskontoret tagit fram ett komplett
forfragningsunderlag for upphandling av en entreprenad for utférande av cirkulationsplats
Kdlangsvagen/Boangsvagen.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kostnaderna for entreprenaden bedéms rymmas inom den budget for projektet som ar
upptagen i den av fullmaktige antagna investeringsplanen.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys ar gjord enligt checklista.

Ovriga underlag for beslut

Oversiktsritning

Beslutet ska skickas till

Akten
Gatuchef
Projektledare/handlaggare
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Barnchecklista infor beslut

Paverkar beslutet barn?
Enligt FN ér alla under 18 ar
Ja X Nej att betrakta som barn

Forklara oavsett svar.

Om, ja fortsatt med fragorna.
Hur har barns basta beaktats?

Planerad cirkulationsplats ger tkad sakerhet for oskyddade trafikanter, som sannolikt ocksa
kommer att 6ka i antal med de tva nya forskolorna i naromradet.

Beskriv eventuella intressekonflikter.

Nagra intressekonflikter har inte kunnat identifieras.

Barn tillfragas vid 6vergripande flerariga planer/styrdokument. Har sa skett?

Ja[] Nej []
Inte aktuellt. Beslutet ror inte dvergripande flerarig plan/flerarigt styrdokument X

Om ja, forklara pa vilket satt barn varit delaktiga i beslutet, vilka asikter barnen lyft fram samt
hur dessa asikter beaktats i beslutet. Om nej, forklara varfor barn inte tillfragats.



SKALA 1:500
Loyl |
[T

0 5 10
METER

TECKENFORKLARING SWEREFS9 1800

+ ARBETSOMRADE
XX T T XX SEKTIONSMARKERING

FOR GRANSKNING
2019-08-30

BET | ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

FORFRAGNINGSUNDERLAG

CPL KOLANGEN

Knivstag

kommun

GRANSKAD SBF DATUM SBF UNDERSKRIFT SBF

WSP SAMHALLSBYGGNAD
DRAGARBRUNNSGATAN 41 \ \ \ )
753 20 UPPSALA, BOX 2131

TEL: 010-722 50 00

Www.wsp.com

RITAD/KONSTR AV HANDLAGGARE UPPDRAG NR
JHIJALTE 10276140
DATUM ANSVARIG

PER BERGLUND

OVERSIKT

SKALA A’l RITN.NR. KONSULT IRITN.NR. uv BET

1500 C-01-1-001

Fil: R\S66\10276140\4_CADNC\Ritdef\C-01-1-001dwg  PLOTTAD: 2019-8-30 095958 AV ANVANDARE: SEJH20412




Sidalav3

Knivstag

kommun
Handlaggare Tjansteskrivelse Diarienummer
Alexander Jonsson 2019-10-16 SUN-2019/499

Trafikingenjor

Samhallsutvecklingsnamnden

Svar pa remiss — Funktionsutredning fér ny station i Alsike, Bandel
430, TRV 2019/100251

Forslag till beslut

1. Forslaget till yttrande antas.

Sammanfattning av arendet

Trafikverket har arbetat fram en funktionsutredning for att hitta en 16sning for en ny station i
Alsike. Knivsta kommun har fatt tagit del av denna remissversion och ges mgjlighet att lamna
synpunkter. Den syftar till att hitta mojlig placering av mittplattformen med utgang ifran de
forutsattningar som finns idag gallande jarnvagens utformning, men &ven omkringliggande
forutsattningar som befintliga trafikférbindelser har beaktats. Funktionsutredningen har
resulterat i sex olika alternativ som alla bygger pa en gemensam signalkonstruktion kring den
tiltankta plattformen.

UA1la innebar att plattformen anlaggs cirka 60 meter norr om vagbro och innehaller ett
dubbelspar.
UA1b ar utformat enligt ovan men med mojlig fyrsparsutformning.

UA2a innebar att plattformen anlaggs under vagbro genom den vastra pelaren och innehaller
ett dubbelspar.
UA2b ar utformat enligt ovan men med mojlig fyrsparsutformning.

UA3a innebar att plattformen anlaggs under vagbro genom den 6stra pelaren och innehaller
ett dubbelspar.
UA3b ar utformat enligt ovan men med mojlig fyrsparsutformning.

Stor vikt vid de olika alternativen verkar ha lagts pa hur vagbron vid Bjorkkallevagen kan
nyttjas och hur de olika facken mellan brons pelare kan anvéandas. Bron ar dimensionerad for
landsbygdstrafik vilket innebar att den kommer vara underdimensionerad for det framtida
bruket nar Alsike vaxer. Darfor ses den inte som en parameter att utga ifran vid beslutet vart
plattformen ska placeras.

Alternativ UA1b forordas da det faller mer i plan med de utbyggnadsplaner som finns
pagaende i Alsike samt de befintliga trafikforbindelserna. Att bestamma position av
plattformen i detta skede har dock papekats vara problematiskt da andra omkringliggande
funktioner kan paverkas av detta utan att det har utretts.

Ekonomisk konsekvensanalys
Ej aktuellt for detta remissvar.
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Barnkonsekvensanalys

Gjord enligt separat checklista.

Ovriga underlag for beslut

Remiss av funktionsutredning for ny station i Alsike, Bandel 430, TRV 2019/100251
Yttrande fran Knivsta kommun — Funktionsutredning for ny station i Alsike, Bandel 430, TRV
2019100251

Remissynpunkter Knivsta kommun

Beslutet ska skickas till

Akten
Trafikverket
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Barnchecklista infor beslut

Paverkar beslutet barn?
Enligt FN ér alla under 18 ar
JaX Nej [] att betrakta som barn

Forklara oavsett svar.

Plattformens position kan fa efterféljande konsekvenser som i sin tur paverkar utformningen
av stationsomradet samt den barriareffekt som jarnvagen far.

Om, ja fortsatt med fragorna.
Hur har barns basta beaktats?

Genom att utreda utformningen av hela stationslaget och vilka funktioner som behdvs i
samband med att plattformens lage bestams kan man undga negativa barriareffekter.

Beskriv eventuella intressekonflikter.

Nationella och lokala ekonomiska intressen.

Barn tillfragas vid 6vergripande flerariga planer/styrdokument. Har sa skett?

Ja[] Nej [X]
Inte aktuellt. Beslutet rér inte 6vergripande flerarig plan/flerarigt styrdokument []

Om ja, forklara pa vilket satt barn varit delaktiga i beslutet, vilka asikter barnen lyft fram samt
hur dessa asikter beaktats i beslutet. Om nej, forklara varfor barn inte tillfragats.
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Handlaggare Yttrande Diarienummer
Alexander Jonsson 2019-10-18 SUN-2019/499

Trafikingenjor

Sambhallsutvecklingsnamnden

Yttrande fran Knivsta kommun — Funktionsutredning for ny station i
Alsike, Bandel 430, TRV 2019/100251

Bakgrund

Trafikverket har arbetat fram en funktionsutredning for att hitta en l6sning for en ny station i
Alsike. Det som utretts &r tdnkbar position av mittplattformen och inte ett tankbart
stationsomrade. Knivsta kommun har fatt tagit del av denna remissversion och ges mojlighet
att lamna synpunkter. Utredningen syftar till att hitta mojlig placering av mittplattformen med
utgang ifrdn de forutsattningar som finns idag géllande jarnvagens utformning, men aven
omkringliggande férutsattningar som befintliga trafikférbindelser har beaktats.
Funktionsutredningen har resulterat i sex olika alternativ som alla bygger pa en gemensam
signalkonstruktion kring den tilltAnkta plattformen.

Yttrande

Knivsta kommun ser positivt pa att Trafikverket arbetar med en ny utformning for jarnvagen i
Alsike. Men med detta sagt kan Knivsta kommun i detta skede inte ta stallning till en specifik
position av plattformen d& kommunen anser att en mer grundlig utredning kring utformningen
maste ske samt att en plattform inte ar tillracklig for den kommande befolkningstillvaxten pa
tatorten. Knivsta kommun vill betona vikten av att Knivsta kommun och Trafikverket framat
har samsyn kring jarnvagens framtida utformning.

Fyrsparsavtal och planprogram

Knivsta kommun har idag drygt 18 000 invanare men vaxer sa det knakar.
Befolkningstillvaxten &r dels en konsekvens av kommunens gynnsamma lage i en het
arbetsmarknadsregion mellan Stockholm och Uppsala, dels av kommunens goda
boendekvalitéer med narhet till rekreativa varden och natur. For att ytterligare starka
kommunens attraktionskraft och for att sakra framtida bostadsférsoérjning tecknades i
december 2017 ett avtal med staten. | korthet innebér avtalet att kommunen lovar att se till
att 15 000 nya bostader kan uppforas i en blandad och hallbar stadsstruktur fram till 2057 i
utbyte mot att staten bygger ut jarnvagen fran tva till fyra spar mellan Uppsala och
lansgransen Uppsala/Stockholm samt bygger en ny station i Alsike. Region Uppsala har
ocksa ett avtal med staten for att medverka till god lokal kollektivtrafik. Malbilden utgar fran
att 15 000 bostader tillskapas i kollektivstrafiknara lage.

Knivsta kommun har under hosten arbetat med att ta fram en malbild med bakgrund av det
sa kallade fyrsparsavtalet. | malbilden ar merparten av bebyggelsen lokaliserad till karnorna
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Knivsta och Alsike. Cirka 7500 bostader planerar kommunen att méjliggtra i Alsike kring
jarnvagen fram till ar 2057. Detta innebaér att cirka 16 130 nya invanare i Alsike och saledes
att Alsike har drygt 21 180 invanare ar 2057. En station i Alsike ar central i kommunens
malbild och ska fungera som ett nav med centrumverksamhet och kollektivtrafik i form av
buss och tag. Stadsbebyggelsen innehdller saval bostader som skolor, idrottsplatser och
centrumfunktioner som valtilltagna gator som erbjuder generdsa gangstrak, cykelvagar,
kollektivtrafik som varutransporten och parker.

Figur 1 visar kommunens malbild for framtida utveckling. Kéalla: Knivsta-Alsike 2057 (Arbetsmaterial).

Pagaende detaljplanearbete

Knivsta kommun arbetar i skrivande stund med sex detaljplaner i Alsike. Tillsammans
mojliggor dessa for cirka 2340 bostader. Nyligen har kommunen aven antagit en detaljplan
som mojliggdra for cirka 40 bostader.
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Trafikverkets funktionsutredning

Knivsta kommun kan inte i detta skede ta stallning till en specifik position av plattformen da vi
anser att en mer grundlig utredning kring utformningen av stationslaget maste ske. D&
tatorten &r tankt att vaxa runt stationslaget och ett hallbart resande ar hogt prioriterat sa finns
flertalet varden att beakta vid val av position. Den befintliga vagbron &r inte dimensionerad
for framtida bruk med 6kad befolkningsmangd. For att jarnvagen inte ska bli en barriar
behovs det 6ver- och undergangar kring stationsomradet. Det &r viktigt att sddana loésningar
ses Over innan en position for plattformen bestams.

Kommunen vill utifrdn funktionsutredning framhalla féljande som bor beaktas framat vid
utformningen av jarnvagen:

o Kommunen forordar alternativ UA1b, med en plattform i det norra laget. Funderingar
finns aven huruvida plattformens langd pa 240 meter forhaller sig till de tdg som kan
tankas trafikera strackan i framtiden? Ar det mgjligt att kombinera alternativ UA1b
och UA2b/UA3b for att fa en langre plattform?

¢ Nyttjande av vagbron pa Bjorkkallevagen &r inte ett alternativ framéver. Den kommer
att vara underdimensionerad och maste byggas om. Att lasa vissa alternativ till
dennes utformning kan darfér bli missvisande.

¢ Viktigt att plattform placeras sa att det finns passager 6ver/under samt till plattformen
i bada andar. Det ar en tillganglighetsfraga.

e Pinglastrdm ar en preliminar vattenforekomst (WA54662298) som |oper under
jarnvagen. Vattendraget ar statusklassat och kommer att fa miljokvalitetsnormer infor
nasta forvaltningscykel, d.v.s. ar 2021. Dess naromrade ar av stor betydelse for
vattenkvaliteten. Om ombyggnation ska ske i anslutning till an ska hansyn tas till
detta och atgarder som bidrar till att miljokvalitetsnormen nas genomféras.
Trafikverket ombeds att notera att ans faktiska strackning skiljer sig fran den
illustrerade strackningen i VISS. Kommunen har inga uppgifter om den i remissen
omnamnda Grindtorpsbacken.

e Dar Pinglastrém rinner under jarnvagen ar en lagpunkt med dversvamningsrisk, vilket
bor beaktas i framtida planering av sparomrade och hallplats. Kommunen kan bista
med underlag om det efterfragas.

e Befintlig jarnvag fungerar som en barriar, bade for fotgangare och cyklister, och for
naturliv. Alla atgarder inom utredningsomradet for stationslage bor beakta paverkan
pa spridningsvagar over jarnvagen. Da befintlig bro inte &r en begransande
planeringsforutsattning bor lampliga évergangar som minskar barriareffekter av alla
slag utredas vidare.

e Barnkonventionens implementering fran och med arsskiftet 2021 bor beaktas i vidare
utredningar. En barnkonsekvensanalys av stationslages val rekommenderas.

e Pagaende detaljplanearbeten inrymmer fler bostader &n de 2000 som finns angivna.
Misstanker att de kommer fran detaljplan for Alsike nord, och det ar inte den enda
pagaende detaljplanen.

Bilagor
Remissynpunkter Knivsta kommun 2019-10-18



Remissammanstallning
Shpat Hoxha, Uhju

Frén: (vem/vilka) Avsnitt Krav nr:

Sista dag for synunkter den 25/10 2019

Synpunkt (frén remiss-lasare)

fran A

stallning

ig Utredare

Kommenterad av :

Status:

1 Knivsta kommun 5 Utredningsalternativ

2 Knivsta kommun

3 Knivsta kommun

4 Knivsta kommun 3.3.11 Mmiljs
5 Knivsta kommun 3.3.11 Mmiljs
6 Knivsta kommun 3.3.11 miljo

7 Knivsta kommun

8 Knivsta kommun 2 Bakgrund och syfte

Kommunen férordar alternativ UA1b, med en plattform i det norra ldget. Funderingar finns
dven huruvida plattformens langd pa 240 meter forhaller sig till de tag som kan ténkas
trafikera strackan i framtide? Ar det mojligt att kombinera alternativ UA1b och
UA2b/UA3b for att fa en langre plattform?

Nyttjande av vagbron pa Bjérkkallevagen &r inte ett alternativ framéver. Den kommer att
vara underdimensionerad och maste byggas om. Att lasa vissa alternativ till dens
utformning kan darfor bli missvisande.

Viktigt att plattform placeras s4 att det finns passager éver/under samt till plattformen i
bé&da dndar. Det &r en tillgdnglighetsfraga.

Pinglastrom &r en preliminar vattenférekomst (WA54662298) som |éper under jarnvagen.
Vattendraget &r statusklassat och kommer att fa miljékvalitetsnormer infér nasta
férvaltningscykel, dvs ar 2021. Dess ndromrade &r av stor betydelse fér vattenkvaliteten.
Om ombyggnation ska ske i anslutning till &n ska hansyn tas till detta och atgérder som
bidrar till att miljokvalitetsnormen nas genomféras. Trafikverket ombeds att notera att ans
faktiska strackning skiljer sig fran den illustrerade strackningen i VISS. Kommunen har inga
uppgifter om den i remissen omnamnda Grindtorpsbécken.

Dér Pinglastrém rinner under jarnvégen ar en lagpunkt med 6versvamningsrisk, vilket bor
beaktas i framtida planering av sparomrade och héllplats. Kommunen kan bista med
underlag om det efterfragas.

Befintlig jarnvag fungerar som en barriér, bade for fotgéngare och cyklister, och fér
naturliv. Alla dtgérder inom utredningsomradet for stationsldge bér beakta paverkan pa
spridningsvéagar dver jarnvagen. Da befintlig bro inte &r en begrdnsande
planeringsférutsattning bor lampliga 6vergangar som minskar barridreffekter av alla slag
utredas vidare.

Barnkonventionens implementering fran och med &rsskiftet 2021 bér beaktas i vidare
utredningar. En barnkonsekvensanalys av stationslages val rekommenderas.
Pagaende detaljplanearbeten inrymmer fler bostader &n de 2000 som finns angivna.
Missténker att de kommer fran detaljplan fér Alsike nord, och det &r inte den enda
pagéende detaljplanen.
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Knivstag

kommun
Handlaggare Tjansteskrivelse Diarienummer
Carin von Kohler 2019-10-03 SUN-2019/509
Titel: Natur- och
vattenvardare

Samhallsutvecklingsnamnden

Ansdkan om LOVA-medel f6r framtagande av LAP

Forslag till beslut

1. Sambhallsutvecklingsndmnden beslutar att ge férvaltningen uppdrag att séka LOVA-
medel i syfte att ta fram ett lokalt atgardsprogram for Pinglastrom-Knivstaan-
Lovstaan.

Sammanfattning av arendet

| och med Vattendirektivets implementering i svensk lag har kraven pa dagvattenrening
skarpts i Sverige under senare ar. Detta innebar att kommunen i sin verksamhet generellt
och inom ramen for sitt planmonopol specifikt ar skyldig att visa att planerad exploatering
bidrar till att forbattra vattenkvaliteten i berdrda vattenférekomster.

Pinglastrom och Knivstadn ar tva mycket sma preliminara vattenforekomster som ar valdigt
kansliga for paverkan fran markanvandning i naromradet. Detta innebér att alla planer pa att
exploatera naturmark i anslutning till vattendragen kraver omfattande utredningar och
atgarder for att I6sa dagvattenhanteringen. Genom att utreda paverkan péa vattendragen i sin
helhet och identifiera var och genom vilken atgard béasta reningseffekt kan uppnas kan
arbetet med exploateringsprojekten underlattas och effektiviseras. Forvaltningen vill darfor
soka LOVA-bidrag som finansierar upp till 80% av kostnaderna for att ta fram ett lokalt
atgardsprogram(LAP) for Pinglastrom-Knivstadn-Lovstadn. Projektet ska paga under tva ar
och drivas som ett samarbetsprojekt mellan park- och naturenheten och planenheten, med
stod av Roslagsvatten.

Bakgrund

Pinglastrom ar ett litet vattendrag som rinner ut ur Lunsenskogen, genom Alsike tatort och
vidare till Trunsta trask varpa vattendraget byter namn och blir Knivstaan. Knivstaan rinner
genom Knivsta tatort och in i Lovstadn séder om tatorten. Pinglastrom och Knivstaan ar
preliminara vattenforekomster som under 2019 statusklassificerats som att ha mattlig
ekologisk status och uppnar ej god kemisk status. Lovstaan, som ocksa har mattlig ekologisk
status och uppnar ej god kemisk status, ar en vattenférekomst med miljokvalitetsnormer som
ar reglerade i miljobalken. Dessa sager att vattendraget ska na god ekologisk status 2027
och god kemisk status. Sannolikt kommer ocksa Pinglastrom och Knivstaan att fa samma
miljokvalitetsnormer 2021.

Sverige som stat ar skyldig att uppna god ekologisk och kemisk ytvattenstatus i sina
vattenforekomster. Miljokvalitetsnormerna ar alltsa bindande for tillsyns- och
prévningsmyndigheter i Sverige. For forvaltningens del innebar detta bland annat att
Lansstyrelsen i sin roll som prévningsmyndighet kan stoppa detaljplanelaggning av planer
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som innebar att genomférandet av planen inte bidrar till maluppfyllelsen av
miljokvalitetsnormen. | bade informella och formella samrad har Lansstyrelsen papekat detta.

Det ar en utmaning att inom varje exploateringsprojekt beakta miljokvalitetsnormerna. Detta
beror dels pa att de vatten som &r recipienter och tar emot dagvatten fran de planerade
exploateringsomradena ar sma och dven sma mangder fororeningar som tillférs 6kar halten,
dvs mangd per volym vatten, markant. Dagvattenfrdgan ar extra utmanande da naturmark
provas for planlaggning som innebar omvandling av mark med forutsattningar for rening av
dagvatten till hardgjord mark med férorenande verksamhet som tex biltrafik. Resurskravande
utredningar som belastar bade exploatorer forvaltningen behover tas fram och flera olika
|6sningar for dagvatten testas i varje projekt idag.

Lansstyrelsen efterlyser en helhetsbild av vilka kumulativa effekter kommunens
exploateringsplaner har pa vattendragen.

Lokalt &tgardsprogram —LAP

| ett lokalt tgardsprogram, en LAP, analyseras avrinningsomradets paverkan pé en
vattenforekomst. Genom fjarranalys i GIS och platsbesdk identifieras platser som ar bast
lampade att avsattas for atgarder som forbattrar vattenforekomstens kvalitet. Reningsbeting,
dvs den mangd féroreningar som behover avlagsnas fran tillrinnande vatten for att kvaliteten
pa forekomsten ska forbattras, beraknas. Darefter kombineras platsanalysen med
reningsbetinget och de atgarder som ar nédvandiga for att miljokvalitetsnormerna ska kunna
nas. Atgarder kan vara dammar, vatmarker, skelettjordar, dagvattenmagasin, eller
kravformuleringar for rening i olika typer av projekt.

Roslagsvatten har under hosten 2019 paborjat ett projekt for att berékna reningsbeting for de
ytvattenrecipienter som forekommer inom deras verksamhetsomraden. Resultat fran det
projektet kommer val till anvandning inom detta.

Sigtuna kommun har under hésten 2019 pébérjat arbetet med att ta fram en LAP for
Garnsviken och delar av Lovstaan. Aven har finns goda férutsattningar for samverkan.

Forvaltningen vill soka det statliga bidraget for Lokala Vattenvardsprojekt for att finansiera ett
projekt for att med konsultstod ta fram en LAP fér Pinglastrom-Knivstadn-Lévstaén. Projektet
ska agas och drivas av planenheten och park- och naturenheten planenheten i samverkan.
Malet ar ta fram en handling som fungerar som ett underlag i alla exploateringsprojekt i
vattendragens avrinningsomrade. LAPen ska méjliggora férvaltningen att vara proaktiv och
rikta atgarder for vattenkvalitet sa att atgarderna ar sa effektiva som mojligt. Handlingen ska
visa att kommunen har tagit hojd for de kumulativa effekterna av exploateringsprojekten sa
att miljokvalitetsnormerna kommer att nds, samtidigt som naturmark detaljplanelaggs. LAPen
kommer att vara ett underlag till planprogramarbetet.

Projektet uppskattas att i sin helhet kosta ca 1 000 000 kr och upp till 80% av kostnaderna
kan finansieras av LOVA-bidraget.
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Ekonomisk konsekvensanalys

Genom att proaktivt arbeta med vattenkvalitetsfrdgor kommer detaljplanearbetet att
underlattas och langsiktiga ekonomiska vinningar att goras dar.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys &r gjord enligt checklista.

Beslutet ska skickas till
Akten
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Barnchecklista infor beslut

Paverkar beslutet barn?
Enligt FN ér alla under 18 ar
JaX Nej [] att betrakta som barn

Forklara oavsett svar.

Projektet kommer att mojliggora for forvaltningen att sakerstélla att vattenkvaliteten i
narmiljéon nu och i framtiden sakerstalls.

Om, ja fortsatt med fragorna.

Hur har barns basta beaktats?

Rent dricksvatten och en ren narmilj6 &r en férutsattning for barns hélsa.

Beskriv eventuella intressekonflikter.

Barn tillfragas vid évergripande flerariga planer/styrdokument. Har sa skett?

Ja[] Nej [X]
Inte aktuellt. Beslutet ror inte 6vergripande flerarig plan/flerérigt styrdokument [X]

Om ja, forklara pa vilket satt barn varit delaktiga i beslutet, vilka asikter barnen lyft fram samt
hur dessa asikter beaktats i beslutet. Om nej, forklara varfor barn inte tillfragats.
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Titel

Samhallsutvecklingsnamnden

Svar pa samrad enligt kap 6 miljobalken om planerat
kraftledningsprojekt Odensala-Sigtuna-Hatuna

Forslag till beslut
1. Samhallsutvecklingsnamnden antar forslaget till yttrande.

Sammanfattning av arendet

Vattenfall Eldistribution AB planerar en ny kraftledning mellan Odensala och Sigtuna, samt
planeras ombyggnad och spanningshdjning av ledningar mellan Sigtuna och Hatuna.
Samrad genomfdrs nu enligt 6 kapitlet miljdbalken. Enligt forslag till samradsyttrande forordar
kommunen att ledningen forlaggs till strackning enligt alternativ 2c. Kommunen anser vidare
att alternativ 1 bor undvikas.

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB planerar en ny kraftledning mellan Odensala och Sigtuna, samt
planeras ombyggnad och spanningshdéjning av ledningar mellan Sigtuna och Hatuna.
Samrad genomfors nu enligt 6 kapitlet miljdbalken. Synpunkter har begarts vara Vattenfalls
konsult tillhanda senast 2019-11-01. Med anledning av kort remisstid och SUNs
sammantradeskalender har kommunfdrvaltningen meddelat att skriftliga synpunkter kan
inkomma efter den 4 november.

Enligt forslag till samradsyttrande férordar kommunen att ledningen forlaggs till strackning
enligt alternativ 2c. Kommunen anser vidare att alternativ 1 bér undvikas.

Ekonomisk konsekvensanalys

Arendet medfér inga ekonomiska konsekvenser for kommunen.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys ar gjord enligt checklista.

Ovriga underlag for beslut

Beslutet ska skickas till

Akten
Vattenfall Eldistribution AB (Sweco Energy AB)
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Barnchecklista infor beslut

. Paverkar beslutet barn?
Enligt FN ér alla under 18 ar
Ja[] Nej [] x att betrakta som barn

Kommunens yttrande medfor inga konsekvenser for barn.
Om, ja fortsatt med fragorna.

Hur har barns basta beaktats?
Beskriv eventuella intressekonflikter.

Barn tillfragas vid 6vergripande flerariga planer/styrdokument. Har sa skett?

Ja[] Nej []
Inte aktuellt. Beslutet ror inte 6vergripande flerarig plan/flerarigt styrdokument []

Om ja, forklara pa vilket satt barn varit delaktiga i beslutet, vilka asikter barnen lyft fram samt
hur dessa asikter beaktats i beslutet. Om nej, forklara varfor barn inte tillfragats.
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FORSLAG 2019-10-25

Yttrande fran Knivsta kommun — Samrad enl. kap 6 miljobalken
avseende planerat kraftledningsprojekt Odensala-Sigtuna-Hatuna,

Vattenfall Eldistribution AB
Bakgrund

Knivsta kommun har beretts mojlighet att yttra sig 6ver rubricerade samrad avseende
kraftledningsatgarder Odensala-Sigtuna-Hatuna.

Synpunkter har begéarts vara Vattenfalls konsult tillhanda senast 2019-11-01. Med anledning
av kort remisstid har kommunférvaltningen meddelat att skriftliga synpunkter inkommer efter
Samhallsutvecklingsnamndens sammantrade den 4 november.

Nedan féljer Knivsta kommuns yttrande.
Yttrande

Av de alternativa ledningsstrackningar som Vattenfall presenterar i sitt samradsunderlag
anses det mest fordelaktigt att den nya 130 kV ledningen forlaggs i anslutning till den redan
befintliga korridoren, dvs alternativ 2c. Att forlagga den nya ledningsdragningen i alternativ
2¢ skulle innebara en mindre paverkan i landskapsbilden samt att intranget koncentreras
langs en redan ianspraktagen korridor. Alternativ 2¢c inryms dessutom inom Arlandas
influensomrade for buller och har till IAngden den kortaste ledningsstrackningen.

Alternativ 1 ar den strackning som vi anser ar minst lamplig da den stracker sig éver
Upplandsleden och skulle innebéra att en stor del skogsomraden gar forlorad till féljd av den
skogsgata om ca 40 meter som forordas inom ledningsstrackningen. Alternativ 1 ligger
dessutom geografiskt narmare kommunens tatort, vilket kan komma att ha en paverkan pa
framtida utvecklingsprojekt.

Thor Ovrelid
Ordférande
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Kontaktperson: Jonathan Weck Telefon: 0722-14 07 24

E-post: jonathan.weck@sweco.se

SAMRAD AVSEENDE KRAFTLEDNINGAR ODENSALA —
SIGTUNA — HATUNA

Vattenfall Eldistribution AB planerar en ny kraftledning mellan Odensala och Sigtuna. Dessutom
planeras ombyggnation och spanningshojning av kraftledningar mellan Sigtuna och Hatuna.
Projekten ber6r Upplands-Bro, Sigtuna och Knivsta kommuner i Stockholms och Uppsala lan.
Vattenfall Eldistribution AB genomfor nu samrad enligt 6 kap. miljobalken avseende de planerade
atgarderna.

Stockholmsregionen véxer och invanarantalet i regionen har okat. En effekt av tillvaxten i regionen ar att
behovet av kapacitet i elnatet okar. Samtidigt staller samhallet idag allt hogre krav pa en tillforlitlig
elforsorjning. For att méta kapacitetsbehovet och 0ka driftsdkerheten i natet planerar Vattenfall Eldistribution
att konvertera regionnatet fran 70 kV till 130 kV.

Mellan Odensala och Sigtuna planeras en helt ny 130 kV luftledning. Den nya ledningen planeras i till stor del
att uppforas parallellt med befintliga ledningar, men den kommer ocksa att ga i obruten mark. Mellan Sigtuna
och Hatuna planeras spanningshdjning av en befintlig dubbel luftiedning pa den forsta delen av strackan. Pa
resterade stracka fram till Hatuna planeras befintliga luftledningar att raseras och erséattas med nya ledningar.
Den sista delen in till station Hatuna planeras utféras som markkabel.

Se karta nedan for de planerade projekten.
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For att ny- och ombyggnationerna samt spanningshojningen ska kunna genomféras avser Vattenfall
Eldistribution AB att ansoka om nytt tillstdnd for ledningarna (natkoncession for linje). Vi vill med detta brev
inbjuda er till samrad, inom vilket ni som berérd part har ratt att yttra er kring lampligt strackningsval samt ge
forslag pa fragor som behdver belysas i kommande miljokonsekvensbeskrivning for projektet. Samradet sker
genom ett skriftligt samrad kombinerat med samradsmoten i form av 6ppet hus.

Ett samradshandlingar med narmare information om strackningsforslag, dess utformning, omfattning och
forutsedd miljopaverkan finns att ladda ner fran Vattenfall Eldistribution AB:s hemsida:
www.vattenfalleldistribution.se/samrad/ort/odensala-sigtuna-hatuna. Det gar aven bra att kontakta
ansvarig konsult for att f samradsunderlaget utskickat per post, se kontaktuppgifter nedan.

Oppet hus

Vattenfall Eldistribution AB inbjuder till samradsmote i form av dppet hus. Ni har dad méjlighet att komma och
traffa representanter for Vattenfall Eldistribution AB for att stalla fragor om projektet. En kort inledande
presentation kommer att hallas omkring kl. 16:30 men ni &r valkommen att ansluta nar som helst under
motestiden. Oppet hus hélls vid tva tillfallen:

Mandag den 14 oktober 2019 kl. 16-19, Sigtuna Stadshotell, Stora Nygatan 3, Sigtuna
Onsdag den 16 oktober 2019 kl.16-19, Sarsta Wardshus, Séarstavéagen 4, Knivsta

Skriftliga synpunkter dnskas oss tillhanda senast 2019-11-01 till;
Jonathan.Weck@sweco.se

Alternativt:

Sweco Energy AB
Att: Jonathan Weck
Box 340 44

100 26 Stockholm

Med vanlig héalsning
Jonathan Weck

Pa uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Samradsinbjudan Odensala-Sigtuna-Hatuna
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2019-09-20

Ny 130 kV kraftledning Odensala-Sigtuna samt
spanningshojning, fran 70 kV till 130 kV, och
ombyggnation av kraftledning Sigtuna — Hatuna i
Upplands-Bro, Sigtuna och Knivsta kommuner,
Stockholms och Uppsala lan
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Vattenfall Eldistribution AB (Sokanden) avser att anstka om natkoncession for linje (tillstand) for ny 130 kv?
kraftledning mellan Odensala och Sigtuna station samt spanningshdjning, fran 70 kV till 130 kV, och
ombyggnation av befintliga 70 kV ledningar mellan Sigtuna och Hatuna station. Ledningarna beroér Upplands-
Bro, Sigtuna och Knivsta kommuner, Stockholms och Uppsala lan.

Detta dokument utgdr underlag for avgransningssamrad. Ett avgransningssamrad genomfors infor arbetet
med miljdkonsekvensbeskrivningen och innebér att den som avser att bedriva verksamheten samrader om
verksamhetens lokalisering, omfattningen och utformning, de miljoeffekter som verksamheten kan antas
medfora i sig eller till foljd av yttre handelser samt om miljokonsekvensbeskrivningens innehall och
utformning.

1.1 Bakgrund, syfte och behov

1.1.1 Kapacitetshojning av elnatet i Stockholmsomradet

Stockholmsregionen vaxer och invanarantalet i regionen har dkat stadigt sedan 1970-talet. Pagéende
samhallsplanering talar for att trenden fortsatter. Tillvaxten sker dels genom exploatering av nya
markomraden, dels genom fortatning av befintliga omraden. En effekt av tillvaxten i regionen &r att behovet av
kapacitet i elnatet 6kar. Samtidigt staller samhallet idag allt hogre krav pa en tillforlitlig elférsorjning. For att
mota detta behov och 6ka driftsdkerheten i natet har Sokanden upprattat en utvecklingsplan som bland annat
omfattar regionnatet i Stockholm.

Kapacitetslaget i elnatet i Stockholmsregionen ar anstrangt med risk for effektbrist med nuvarande matning
fran stamnatets 220 kV till regionnatets 70 kV. S6kanden planerar att mota kapacitetsbehovet genom att
konvertera regionnatet fran 70 kV till 130 kV med uttag fran stamnatets 400 kV férdelningsstationer. Det
innebar att Sokanden planerar att bygga om befintliga anlaggningar (ledningar och stationer) inom
regionnatet.

| vissa fall &r det mojligt att spanningshoja befintliga ledningar genom mindre atgarder pa dessa ledningar. |
de flesta fall innebér det dock att nya ledningar behéver byggas for att ersatta de gamla. Huvudalternativet har
varit att bygga om i befintliga strackningar, dar det ar mojligt. Dar det inte & mojligt anlaggs nya ledningar.

Pa vissa delstrackor, dar det ar svarframkomligt och finns starka motstadende intressen som gor att det inte
gar att bygga om ledningen i anslutning till befintlig ledning, har nya strackningar foreslagits. | enstaka fall
foreslas att kortare delstrackor byggs om med markkabel, d& alternativ med luftledning inte bedoms maijligt.

Helt nya strackningar mellan anslutningspunkterna for ledningarna har studerats i tidigt skede. | de flesta fall
ar befintliga ledningar anpassade for att minimera strackningen och undvika paverkan pa omgivningen.
Ledningarna har funnits pa aktuella platser under lang tid och omgivningarna har saledes dven anpassats
efter ledningarna i de flesta fall. Att hitta helt nya strackningar inom aktuella omraden ar mycket svart med
avseende pa bebyggelse, skyddade omraden (exempelvis naturreservat) mm. Det innebér oftast langre
strackningar med mer intrdng och paverkan pa omgivande omraden jamfért med att samlokalisera med
befintliga ledningar, dar ett intrdng redan finns idag. For befintliga ledningar och strackningar innehar

1 Vanligtvis bendamns ledningar pa de aktuella spanningsnivaerna 70 kV ledning eller 130 kV ledning.
Ledningarnas driftspanning (nominell spanning) ar egentligen nagot hogre an dessa varden, 77 respektive
138 kV. Ledningarnas konstruktionsspanning, dvs den hégsta spanningen for vilken anlaggningen ar
konstruerad, &r i dessa fall 84 kV respektive 145 kV. Planerade ledningar kommer i detta samradsunderlag att
bendmnas 130 kV ledningar.
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Sokanden rattigheter for sina ledningar. De alternativ som utretts och de avvaganden som gjorts fér den
ledning som behandlas i detta underlag framgar i nedanstdende avsnitt.

1.1.2 Aktuella ledningar
Mellan Odensala och Sigtuna planerar Sékanden en ny 130 kV ledning. Den nya ledningen planeras i
huvudsak lokaliseras intill befintlig infrastruktur i form av Svenska Kraftnats (SvK) befintliga 400 kV ledning.

Befintlig ledning mellan Sigtuna och Hatuna planeras att spanningshdgjas, fran 70 kV till 130 kV. Pa den forsta
strackan kan befintlig ledning anvandas med mindre tekniska justeringar. Pa resterade del fram till Hatuna
planeras tva befintliga 70 kV ledningar att raseras och erséattas med tva 130 kV ledningar. Den sista delen in
till station Hatuna planeras att utforas som markkabel pa grund av platsbrist.

Kraftledningarna kommer att uppféras eller byggas om och darefter tillsvidare drivas som 70 kV ledningar. En
spanningshojning till 130 kV kommer att ske i ett senare skede nar dvriga delar av natet rustats for 130 kV.

Ledningarna kommer att utgora en viktig del av det regionala ledningsnéatet som férser de norra delarna av
Stockholm med el. Karta 6ver strackningarna kan ses i Figur 1 nedan.
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Figur 1. Start- och slutpunkter.

1.2 Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnatsverksamhet i Sverige och levererar el till 900.000 féretag och
privatpersoner. Foretagets elnat ar éver 12 000 mil langt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnatet ar
indelat i lokalnat och regionnéat och omfattar spanningsnivaerna 0,4-150 kV. Foretaget har cirka 730 anstallda,
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i huvudsak i Solna, Lulea och Trollhattan. Vattenfall Eldistribution investerar arligen cirka 4 miljarder kronor i
att bygga om elnétet for att det ska bli mer motstandskraftigt mot vader och vind, samt moderniserar genom
att bygga in ny teknik for battre 6vervakning och styrning av elnatet. Elnatet behdver ocksa anpassas for att
kunna ansluta en vaxande andel férnybara energikéllor, elfordon och ny elintensiv industri. Foretaget arbetar
aktivt for en hallbar samhallsutveckling genom att ligga i framkant gallande innovation och utveckling och
sétta standarden for framtidens energilésningar.

For att bygga och anvanda elektriska starkstromsanlaggningar i Sverige krévs enligt ellagen (1997:857) att
natagaren har ett sarskilt tillstand, en sa kallad natkoncession for linje. Ansékan om natkoncession for linje
prévas av Energimarknadsinspektionen och tillstand beviljas vanligtvis tills vidare med mdjlighet till
omprovning efter 40 ar.

TillstAndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medféra betydande miljopaverkan
eller ej. Detta gors genom ett undersokningssamrad med lansstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
sarskilt berorda. Nar samradet ar avslutat sammanstalls inkomna yttranden i en samradsredogdérelse som
utgor underlag for lansstyrelsen beslut om betydande miljopaverkan.

Om lansstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medféra betydande miljopaverkan behover
bestammelserna i 6 kap. om specifik miljdbedémning inte tillampas och istéllet ska en liten
miljokonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. En liten MKB ska innehalla de upplysningar som behévs for en
bedomning av de vasentliga miljdeffekter som verksamheten eller atgarden kan férvantas ge.

| de fall lansstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medféra betydande miljopaverkan ska en specifik
miljbbedémning genomféras. Den specifika miljsbedomningen inleds med ett avgransningssamrad med
lansstyrelsen, kommun och enskilda som kan téankas bli berérda samt dvriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmanhet som kan antas bli berord. Avgransningssamradets syfte ar att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den miljokonsekvensbeskrivning som skall tas fram for att utgtra
beslutsunderlag.

Koncessionsansdkan sands till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till
samtliga berorda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstand) ska erhallas. Vid ett
eventuellt overklagande provar mark- och miljodomstolen fragan. Se Figur 2 for flodesschema 6ver
processen.

7

Samradshandling avgransningssamrad
Ledningar Odensala — Sigtuna — Hatuna



VATTENFALL
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kompletteringar (ndtkoncession) kraft

Figur 2. TillstAndsprocessen.

2.1 Annan lagstiftning

Foérutom koncession behdver ledningsagaren aven sékra ratten till marken. For fastighetsagaren innebar
markupplatelsen att marken forblir i fastighetsagarens dgo men att ersattning for intranget erhallits i form av
ett engdngsbelopp nar avtalet tecknades.

Utdver natkoncession for linje enligt ellagen och de bestammelser som berdérs i 6 kap. miljdbalken kan
tillstand eller dispenser aven kravas enligt andra kapitel i milicbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex
anmala vattenverksamhet enligt 11 kap. miljobalken eller tillstand/dispens fran skyddat omrade enligt
bestammelserna i 7 kap. miljdbalken. Aven bestdmmelserna i kulturmiljlagen beaktas.

2.2 Genomférande av samrad samt bedémning av betydande miljopaverkan

Sokanden har valt att inleda detta samrad med ett avgransningssamrad. Verksamheten innebéar arbeten langs
en stracka som ar 6ver 35 km lang och Stkanden anser att det finns stor risk att verksamheten beddéms
kunna medféra betydande miljopaverkan (BMP). Med avseende pa kapacitetslaget i regionens elnat ar detta
ett tidkritiskt projekt varfor Sokanden har valt att anta BMP och ett undersokningssamrad har darmed inte
genomforts.

Avgransningssamradet genomfors med Lansstyrelserna i Stockholms och Uppsala lan, berérda kommuner,
ovriga myndigheter och organisationer, de enskilda som kan antas bli sarskilt berdérda av verksamheten samt
allmanheten. Detta samrad genomfors skriftligen kombinerat med ett samradsmote i form av 6ppet hus dar
beroérda och allmanheten har majlighet att stalla fragor och lamna synpunkter pa projektet. Resultatet av
samradet kommer ligga till grund for projektets fortsatta arbete och innehallet i kommande
miljokonsekvensbeskrivning (MKB).
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3.1 Nollalternativ

Ett nollalternativ innebar att planerade ledningar och spanningshaojning inte kommer till stand. Detta skulle
medféra mycket stora negativa konsekvenser for elférsorjningen i Stockholmsomradet d& dessa atgarder
behdvs for att klara av den 6kade energianvandningen i samhallet. Nollalternativet skulle &ven innebéra att de
miljokonsekvenser som byggnation av ledningarna skulle medféra uteblir.

3.2 Luftledning/Markkabel

For kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markférlagd kabel. Ledningar inom
regionnatet byggs normalt som luftledningar, till stor del pa grund av driftsakerheten. Natagare har ett
langtgdende ansvar att sakerstalla att avbrott inte uppstar och att de atgardas snarast. Felsokning och
avhjélpning av fel gar betydligt snabbare for luftledningar jamfort med markforlagda ledningar vilket &r en
viktig aspekt i valet av teknisk utférande. Markforlagda ledningar ar ocksa betydligt dyrare an luftledningar.
Erfarenheter fran regionnatsprojekt i Stockholmsomradet de senaste aren visar pa en 6-9 ganger hogre
kostnad for utfdrande med markkabel jamfort med motsvarande luftledning. Vid markférlaggning av
regionnatsledningar krdvs omfattande schakt, ofta med behov av spréangning, vilket medfor irreversibla skador
pa marken medan man for luftledningar endast behover schakta pa enstaka platser, vid stolpplaceringar.
Dessa placeringar kan i viss man anpassas efter markforhallanden for att minimera paverkan pa marken.

Utover de ovan ndmnda nackdelarna med kabel finns &ven problem med produktion av reaktiv effekt i
kablarna som kréaver kostsam utrustning att hantera samt det faktum att felstrémmar, inte minst
jordfelsstrommar, blir hoga i nat med mycket kabel. Hoga felstrommar ar mycket svara att bemastra och
kraver dels dyr utrustning i stationerna och, nar de blir extremt stora, att natet byggs pa ett annat satt vilket i
regel innebar annu flera ledningar.

Markforlaggning av regionnatsledningar sker normalt endast dar det inte ar mgjligt att ta sig fram med
luftledning, alternativt att det finns en tredje part som medfinansierar de extra kostnader som uppstar. D&
driftsakerheten ar samre kravs dubbla ledningar som da utgor reserv for varandra, vilket ar mycket kostsamt.
Markforlaggning pa delstrackor mitt pa en luftledning innebar ocksa att potentiella felkallor byggs in vid
dvergangarna mellan luftledning och kabel. Kortare markkabelstrackor i anslutning till stationer innebar inte
lika stora felkallor och ar darfér ndgot vanligare. Sammantaget ar luftledning det generellt "basta valet av
teknik” (BAT) for Vattenfall Eldistribution som natagare.

Aktuella ledningar kommer till storsta del att uppféras samt byggas om i luftledningsutférande. En kort stracka
i anslutning till station Hatuna kommer dock att utféras med markforlagd kabel.
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3.3 Odensala — Sigtuna (ny luftledning)

Mellan station Odensala och station Sigtuna planeras en ny 130 kV ledning. P& huvuddelen av strackningen
foljer den planerade ledningen Svenska Kraftnats (SvK) befintliga dubbel 400 kV ledning samt en
Trafikverkets (TrV) befintliga ledning som stracker sig parallellt med SVK-ledningen, se Figur 3 nedan.

~ ~
Gerran Ek-

Mélaren hamn

As

¥ Vastersjé

’.erg Lugnet LK< Skokloster ‘
en ~'Slotts- St Rickeby
skogen '
Skadevi 87 cud Sédra Station Odensala
Soder- - ' 2 Arlanda fpl,
MAttan skogen iraer
s-Arh6 !
Nedeft Holmen
Hassla Aggeby
Vret, .

héjden Kifl

f[ree N N AMSigtuna Munkh. NV IYIérSta a >
Alternativ 1 (ny 130 kV ledning)

e Alternativ 2 abcd (ny 130 kV ledning) N

e Planerad strackning ny 130 kV ledning 0 5km A

Figur 3. Planerad strackning samt alternativa strackningar mellan Odensala och Sigtuna.

Strackningen utgér fran Station Odensala i vastlig riktning for att sedan folja SvK:s befintliga ledning. P&
strackan Grindstugan-Orby finns flera mojliga alternativa strackningar. Alternativen kan ses i Figur 4 och
beskrivs nedan.

Alternativ 1:

Alternativet korsar inledningsvis jarnvagen mot Marsta och Uppsala. Alternativet viker av i nordvastlig riktning
och stracker sig i huvudsak genom skogsmark. Alternativet korsar vag 1043 och passerar Solhem. Vid
Johannedal vinklar strackningen av i sydvastlig riktning och korsar en enskild vag samt Upplandsleden.
Sedan fortséatter alternativet i sydvastlig riktning, korsar vag 255 och gar sedan genom akermark fram till
Orby. Alternativ 1 &r totalt ca 6,6 km langt.

Alternativ 2a:

Alternativet korsar inledningsvis jarnvagen och fortsatter vasterut i ca 2,2 km, parallellt med SvK:s ledning,
forst genom skogsmark och sedan genom akermark. Strackningen lamnar paralleligdngen och vinklar av i
nordvastlig riktning. Efter ca 800 meter korsas vag 1043 och ledningen fortsatter i vastlig riktning i 800 m.
Ledningsstrackningen stracker sig sedan i nordvastlig riktning i ca 800 m, fram till Karlslund och Vassunda dér
ledningen foljer samma strackning som alternativ 1 fram till Orby. Alternativ 2a &r totalt ca 6,1 km langt.
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Alternativet foljer alternativ 2A fram till Hagen. Har fortsatter ledningsstrackningen, i paralleligdng med SvK:s
ledning, i vastlig riktning i ca 700 meter och korsar vag 1043 tva ganger. Strackningen lamnar paralleligdngen
och fortsétter i nordvastlig riktning i ca 600 meter varefter den féljer alternativ 2a fram till Orby. Alternativ 2b ar

totalt ca 6 km langt.

Alternativ 2c:

Alternativet foljer alternativ 2b fram till vdg 1043 och fortsatter darefter att folja SvK:s ledning i ytterligare
ca 2,5 km fram till Orby. Alternativet korsar vag 255 och &r ca 5,4 km langt.

Alternativ 2d:

Alternativet foljer alternativ 2b fram till vg 1043 och fortsatter darefter att folja Svk:s ledning i ytterligare ca
700 meter. Strackningen viker av i sydvastlig riktning i ca 700 meter for att sedan korsa vag 255 och fortsatta
vasterut forbi Skalsta i ca 1,2 km fram till Orby. Alternativet &r ca 5,5 km langt.
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e : oes” *3Skola ! “Solhe:
Ulrikadal oy Bygdeg, Vassunda v \ { Torslét,  saiy
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o AT R i A Hovaberget N
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e Planerad strackning ny 130 kV ledning e Alternativ 2 a,b,c,d (ny 130 kV ledning)
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N
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BN e km

Figur 4. Alternativa strackningar.

Fran Orby fortsatter strackningen i sydvastlig riktning i parallellgdng med SvK:s dubbla 400 kV ledning, se
Figur 4 ovan. Strackningen korsar vag 1039. Vid Vassunda GK lamnar strackningen paralleligdngen pa en
stracka av ca 550 meter. Dérefter fortsatter ledningsstrackningen parallellt med den befintliga
stamnatsledningen i sydvastlig riktning i ca 4,6 km fram till Granby, se Figur 5 nedan.

Vid Granby viker den planerade ledningen av fran parallellgangen och fortsétter istallet i sydostlig riktning i ca
3,5 km i obruten mark fram till station Sigtuna, se Figur 5.
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Figur 5. Planerad ny ledning i obruten mark mellan Granby och Sigtuna station.

3.3.1 Utredda och forkastade alternativ

Sokanden har utrett en rad olika alternativa strackningar for den planerade 130 kV ledningen mellan

Odensala och Sigtuna. Tva av de utredda alternativa strackningarna som har forkastats kan studeras i Figur 6
nedan.

Bada strackningarna utgar i samma strackning fran station Odensala vasterut i ca 1,5 km for att sedan
fortsatta soderut i ca 2 km. Dar delar sig strackningarna. Den nordliga strackningen fortsatter i vastlig riktning i
ca 4,2 km mot Garnsviken /Alasjén som korsas med sjokabel. Strackningen fortsatter sedan i sydvastlig
riktning i ca 3,9 km, och passerar naturreservatet Askarhage under en stréacka av ca 800 meter. Vid norra

delen av Hallsboskogens naturreservat forenas strackningen med det sydliga alternativet. Strackningen
fortsatter i sydostlig riktning i ca 1 km in till station Sigtuna.

Dar alternativen forst delar sig fortsatter det sydliga alternativet sdderut i ca 1,2 km for att sedan stracka sig
vasterut i ca 1 km. Alternativet fortsatter i sydvastlig riktning i ca 2,2 km for att sedan korsa Garnsviken genom
sjokabel. Efter korsningen fortsatter strackningen rakt vasterut i ca 2,7 km varefter den viker av i sydvastlig

riktning i ca 1 km fram till norra delen av Hallsboskogens naturreservat dar strackningen férenas med det
nordliga forkastade alternativet.

12

Samradshandling avgransningssamrad
Ledningar Odensala — Sigtuna — Hatuna



VATTENFALL

—-/\- T aT Y, - unaa G X \
¥ Vastersjd ¢ ‘ \. X
y Skokloster =\ = : -
‘Slotts- N (st oo
koaen \ g Fagejsk.omr. A .
Skog : - Gurresta Hova 4 !
: Sédra / : T o
LA J  Sko- / Halgesta + b
yoder- - < Torsbg Arlanda fpl,
Kogen b
Holmen o\
Ogeby e f \

= H by' ’

et A

N\ ~Erikssina - Haturgbo 8 K A hund:
. = : \

¥ 0 \ §

\
N 2ol <Y -
\\+ Station Sigtuna Sigtuna ‘ ; hOjden + ‘f
- aON Hat ! o =
una /iy © . Marsta * » -
Ry ¢ FOAYS Munkh' =t 0 Stha' \ \
Utredda och forkastade alternativ
N
0 1 2 3 4 A
[(m n s ]

Figur 6. Utredda och forkastade alternativ strackan Odensala-Sigtuna.

Orsaken till att de bada alternativen forkastats ar framst for att de gar i helt nya strackningar. Paverkan av en
kraftledning minskas avsevart da intranget samlas till en befintlig redan paverkad ledningsgata. Vidare beror
det norra av de forkastade alternativen ett naturreservat i stor utstrackning. Korsningen av Garnsviken med
sjokabel ar langt ifran en ideal l6sning med avseende pa det tekniska utférandet samt de naturvarden som
troligtvis finns i och i anslutning till vattnet.

3.4 Sigtuna — Hatuna (Spanningshdjning och ombyggnation)

Fran station Sigtuna stracker sig idag en dubbel 70 kV ledning fram till Hatunaviken. Ledningsstrackningen
korsar viken pa en stracka av ca 600 meter och fortsatter sedan i sydvastlig riktning i ca 2,1 km fram till en
vinkelpunkt norr om Habo-Tibble, se Figur 7 nedan. Ledningen &r utférd i enbenta stalstolpar. Sokanden
planerar att behalla ledningen i befintligt utférande bortsett fran nagra mindre atgarder som majliggor en
uppgradering till 130 kV. Ledningen kommer darefter kunna drivas som en 130 kV ledning istallet for en
dubbel 70 kV ledning. Den sista strackan behéver ledningen dock flyttas nagot i sidled for att undvika en hojd.
Ledningen korsar aven en befintlig SvK-ledning.

Fran vinkelpunkten och fram till station Hatuna stracker sig i dag tva 70 kV ledningar vilka ar sambyggda i
trebenta stolpar. Den befintliga konstruktionen tillater inte en spanningshéjning pa samma vis som ovan
beskriven ledning fran Sigtuna. De tva ledningarna planeras att spanningshdjas till 130 kV och darvid ersattas
med tva nya ledningar som byggs parallellt med de befintliga. De befintliga ledningarna raseras efter det att
de nya ledningarna tagits i drift.
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Figur 7 . Befintliga ledningar mellan Sigtuna och Hatuna.

3.5 Anslutning till station Hatuna (markkabel)

Sokanden har utrett flera olika anslutningsmajligheter for den planerade dubbla 130 kV ledningens anslutning
till station Hatuna. P& grund av platsbrist samt begransningar i stationens utformning har Sékanden kommit
fram till att anslutning med markkabel in till station Hatuna ar det lampligaste alternativet. For att kunna
ansluta till stationen i luftledningsutforande skulle stationen behdva byggas om i stor utstrackning. Att istallet
ansluta med markkabel den sista biten in till stationen ses som en battre I6sning. Markkabelstrackningen
planeras bli ca 200 meter lang.

3.6 Teknisk utformning

3.6.1 Utformning av ny 130 kV luftledning strdckan Odensala — Sigtuna

Ledningen mellan Odensala och Sigtuna planeras uppforas i enbenta stalstolpar, med en normalhéjd pa ca
25-35 meter. Se exempel pa gitterstolpe i Figur 8 nedan (vanster). Spannlangden (avstandet mellan
stolparna) kommer normalt att vara 150-250 meter.

En alternativ utformning &r portalstolpar med stolpben av impregnerat tra, alternativt komposit eller stal, och
med horisontellt placerade faslinor. Stolparna blir normalt ca 20-25 meter hdga, se Figur 8 nedan (hoger).
Spannlangden (avstandet mellan stolparna) kommer normalt att vara 100-200 meter, beroende pa stolptyp.

Vid specifika stolpplatser kan det bli aktuellt med andra konstruktioner dar forhallanden sa kraver, Bade
stolparnas hojd och spannlangden kan komma att variera beroende pa terrang- och markférhallanden samt
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eventuella krav pa hojd pa grund av vagkorsningar. Topplina av typen OPGW for datakommunikation kommer
att placeras i toppen av kraftledningsstolparna.
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Figur 8. Skiss enbent stalstolpe samt portaltrastolpe.

3.6.1.1 Markbehov
Luftledningen kommer att utforas tradsaker (se Figur 9 och Figur 10) vilket innebar att inga trad far bli s& hoga

att dessa riskerar att vaxa in i eller falla pa kraftledningarna. Dér ledningen gar i obruten mark, fran Granby
och ner till Sigtuna, kommer skogsgatans bredd i normalfallet att uppga till 35—40 meter, se Figur 9 och Figur
10 nedan. Utéver den avverkning som sker inom skogsgatan maste enstaka s kallade kanttrad avverkas i
sidoomradena. Detta galler trad som &r s& hogvaxande att de riskerar att falla pa och skada ledningarna.

Farligt trad i
sidoomradet

Sidoomrade Skogsgata ca 35 m Sidoomrade

»

.
v

4
y

>
>

Ledningsgata = Skogsgata + sidoomraden
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Figur 9. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhérande sidoomrade for enbent stolpe

Farligt trad i sidoomradet

-

L ¥ 7
;;? 2
a2
=i

L o
Sidoomrade Skogsgata ca40m | Sidoomrade
P Ledningsgata = Skogsgata + sidoomraden o

Figur 10. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhérande sidoomrade for portalstolpe

Vid parallellgang med SvK:s befintliga dubbla 400 kV ledning kommer den befintliga skogsgatan att breddas
med ca 40 meter, se Figur 11 och Figur 12 nedan.

SvK:s ledningar

Aktuell ny ledning

——
—

Befintlig skogsgata ca 50 m Breddning av
skogsgata ca40m

Figur 11. Principskiss av en skogsgata for parallellgang med SvK:s dubbla 400 kV ledning, uppférande i
enbent stolpe.
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SvK:s ledningar

Aktuell ny ledning

Ca30m

Befintlig skogsgata ca 50 m Breddning av
skogsgata ca 40 m

Figur 12. Principskiss av en skogsgata for paralleligdng med SvK:s dubbla 400 kV ledning, uppférande i
portalstolpe.

Pa vissa strackor har Trafikverket en matarledning som gar parallellt med SvK:s ledning. Det kan bli aktuellt
med uppférande av den nya ledning parallellt med Trafikverkets ledning. Detta utférande ar sdmre ur en
teknisk vinkel men kan bli aktuell vid vissa passager. Vid en saddan paralleligdng kommer den befintliga
skogsgatan att breddas med ca 20 meter, se Figur 13 och Figur 14 nedan.

SvK:s ledningar

= Wk Aktuell ny ledning
32T

TrV:s ledning

| il
| Cad40m Ca20m L L
| = | ]
Befintlig skogsgata ca 85 m Breddning av

skogsgata ca 20 m

Figur 13. Principskiss av en skogsgata for parallellgang med SvK:s dubbla 400 kV ledning och Trafikverkets
ledning, uppférande i enbent stolpe
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SvK:s ledningar

Aktuell ny ledning

TrV:s ledning

| Caq0m Ca20m \/ I,

| )] |
Befintlig skogsgata ca 85 m Breddning av
skogsgata ca20 m

Figur 14. Principskiss av en skogsgata for parallellgdng med SvK:s dubbla 400 kV ledning och Trafikverkets
ledning, uppférande i portalstolpe

3.6.2 Utformning av befintlig luftledning som ska spanningshéjas strackan Sigtuna —

Hatuna
Dubbelledningen mellan Sigtuna station och vinkelpunkten norr om Habo-Tibble &r utford i gemensamma
enbenta stalstolpar med vertikalt placerade faslinor, se Figur 15 nedan. Med gemensam stolpe menas att tva
ledningar ar uppforda i en och samma stolpe. Sokanden planerar att behélla ledningen i befintligt utforande
och med mindre atgarder uppgradera ledningen till 130 kV.

Vid specifika stolpplatser kan det bli aktuellt med andra konstruktioner dar férhallanden sa kraver. Norr om
Habo-Tibble kommer ledningen att behdva flyttas i sidled pga. markens topografi.

Spannlangden (avstandet mellan stolparna) uppgar normailt till ca 150-250 meter. Stolphdjden ar normalt ca
25-35 meter. Bade stolparnas hojd och spannlangd kan komma att variera beroende pa terrang- och
markforhallanden.
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Figur 15. Skiss av raklinjestolpe (vénster) och vinkelstolpe (hdger) for dubbelledning i gemensamma enbenta
stalstolpar.

3.6.2.1 Markbehov
Luftledningen ar uppford tradsaker vilket innebar att inga trad far bli s& hoga att dessa riskerar att vaxa in i

eller falla pa kraftledningarna. Skogsgatans bredd uppgar i normalfallet till ca 35 meter (se Figur 16 nedan).
Utover den avverkning som sker inom skogsgatan, vid framtida rojningar, maste enstaka sa kallade kanttrad
avverkas i sidoomradena. Detta géller trad som ar s& hogvéaxande att de riskerar att falla pa och skada

ledningarna.

Farligt trad i
i——— . 2
% b sidoomradet
> : . T
A
R4
\ =
M
\ &
-
Sidoomrade Skogsgata ca35m Sidoomrade

Ledningsgata = Skogsgata + sidoomraden

Figur 16. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhérande sidoomrade for en tradsaker
dubbelledning i gemensamma enbenta stolpar.
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3.6.3 Utformning efter spanningshdjning av dubbel 70 kV till dubbel 130 kV strackan

Sigtuna — Hatuna
Fran vinkelpunkten norr om Habo-Tibble fram till station Hatuna &r de tva befintliga 70 kV ledningarna
uppférda i trebenta portalstolpar av impregnerat tra. For att méjliggora en spanningshdéjning planeras
ledningarna att erséattas med tva nya 130 kV ledningar. For nya 130 kV ledningar utgar Soékanden generellt
fran anlaggande av enbenta stalstolpar med vertikalt placerade faslinor, se Figur 15 ovan.

Ett alternativt utférande ar tva parallella portalstolpar med stolpben av impregnerat tra, alternativt komposit
eller stal, med horisontellt placerade faslinor. Stolparnas hojd blir ca 20-25 meter men kan variera beroende
pa terrang- och markférhallanden. Skiss 6ver portalstolpe kan studeras i Figur 17 nedan. Da ledningarna som
byggs om ar viktiga for regionnatet kommer de nya ledningarna férst konstrueras och tas i drift for att kunna
rasera de ledningarna som ersatts. En topplina av typen OPGW for datakommunikation kommer att placeras i
toppen av kraftledningsstolparna.

Vid specifika stolpplatser kan det bli aktuellt med andra konstruktioner dar forhallanden sa kraver.

20-25m

Figur 17. Portalstolpe med horisontellt placerade faslinor

3.6.3.1 Markbehov

Ledningarna byggs parallellt med befintliga 70 kV ledningar som kommer att raseras efter det att de nya
ledningarna uppforts. Efter byggnation atergar mark som tidigare upptagits da de befintliga ledningarna
raseras.

Ledningarna planeras att utforas tradsakra vilket innebar att inga trad far bli s& hoga att dessa riskerar att
vaxa in i eller falla pa kraftledningarna. Ledningarna gar till allra storsta del 6ver akermark. Pa den sista
strackan in till station Hatuna finns dock ett litet skogsomrade. Den allra sista strackan in till stationen ska
ledningarna utforas som markforlagd kabel. Hur mycket skog som behoéver avverkas inom skogsomradet
beror pa var de nya ledningarna 6vergar till markkabelutférande samt ledningarnas exakta strackning. Det kan
bli frdga om allt fran breddning av befintlig skogsgata till en helt ny skogsgata pa upp till 60 meter (for tva
parallella portalstolpar). Utéver den avverkning som sker inom skogsgatan maste enstaka sa kallade kanttrad
avverkas i sidoomradena. Detta galler trad som &r s hogvaxande att de riskerar att falla pa och skada
ledningarna. Det kan ocksa bli endast markférlagd kabel genom omradet, se avsnitt 3.6.4 nedan.
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3.6.4 Markkabel

Markkabeldelen fran for planerad anslutning till Hatuna station innebar att man forlagger tva dubbla
kabelforband med tre kablar (se tvarsektion i Figur 18 nedan). Totalt férlaggs saledes tolv kablar i ett
gemensamt schakt. Generellt sker markforlaggning av den har typen av ledningar i ett kabeldike som
schaktats till ett djup av ca 1,5 meter. Bredden pa kabeldiket blir ca 4,5 meter i markytan, beroende pa
markens beskaffenhet. Runt schaktet kommer ett arbetsomrade om ca 10-20 meter att behdvas for att kunna
ta sig fram med maskiner samt for uppstélining av kabeltrummor och upplag av schaktmassor. Under befintlig
bilvag kommer schaktfri metod att tillampas, exempelvis styrd borrning eller tryckning.

Arbetsomrade Dagdppning schakt Arbetsomrade
cabm cadb5m cabm

= 5 s Je

| | |

Resterande fylining X /
o

Kringfylining \ & . & & & /

+ L
cad3m

Teckenférklaring

& 145KV trefas kabefforband
« Kopparlina (jordlina)

o Slang for optofiber

cal5m

Figur 18. Principskiss pa genomskérning av kabelgrav.

3.7 Underhall

3.7.1 Luftledning

Starkstromsforeskrifterna staller krav pa omfattningen av ledningens underhall. | enlighet med foreskrifterna
besiktas ledningen en gang per ar genom en sa kallad driftbesiktning med darpa erforderliga atgarder.
Besiktningen gors till storsta delen fran helikopter.

Vart attonde ar gors en mer omfattande besiktning (underhallsbesiktning) frdn marken da linor, stag, stolpar
och jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhall for att uppratthalla driftsdkerheten kommer att
genomforas for ledningen. Specifika framtida underhallsatgarder pa till exempel stolpar och stag kan inte
forutses i nulaget.

Det skogliga underhallet omfattar underhallsrojning av skogsgatan (engangsinlosta omradet) samt avverkning
av farliga kanttrad i ledningsgatans sidoomraden. Detta for att uppratthalla ledningens driftsakerhet och
personsakerheten. Underhallsréjningen av skogsgatan sker vanligtvis med 6—7 ars intervall medan syn och
stampling av farliga kanttrad (skogsbesiktning) sker med intervallet 8—10 ar. Intervallens langd beror pa
tillvaxtformagan i skogsgatan och dess sidoomraden. Mellan rgjningarna ska en rgjningsbesiktning utféras vid
minst ett tillfalle. Vegetation i skogsgatan som bedéms komma inom sékerhetsavstandet fran faslinorna innan
kommande rojning sker, rojs bort.

Rajning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av farliga kanttrad i skogsgatans sidoomrade
sker normalt med hjalp av skogsmaskiner. | det fall farliga kanttrad star inom sumpskogar/ vatmarker ska
avverkning ske utan markskador. Det sakerstalls genom att anpassa tidpunkten, maskinval och metoder till
gallande forutsattningar.
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Tekniskt ledningsunderhall, dvs. reparation eller byte av ledningsdel, sker mer séallan. Dessa atgarder kraver
ofta tyngre fordon.

Lagvéaxande vegetation sparas, dar detta inte hindrar underhall och framkomlighet i skogsgatan. | strandzoner
vid sj0ar och stdrre vattendrag lamnas buskar och lagvaxande trad kvar for att bibehalla skuggning i den man
det ar mojligt med hansyn till ledningens sékerhet.

Tillfartsvagar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. | férsta hand anvands
den befintliga ledningsgatan som transportvag.

3.7.2 Markférlagd kabel

For markforlagda ledningar kravs inget regelbundet underhall. Vid behov kommer avverkning att ske ovanfor
kabelschaktet i och med att stdrre buskar och trad inte ska vaxa i ledningens direkta narhet. Detta for att
undvika att storre rotter vaxer ner i kabelschaktet.

3.7.3 Samrad vid underhall

| det fall en underhallsatgard kan antas medfora en negativ paverkan pa natur- eller kulturmiljo kommer
Sokanden att samrada med lansstyrelsen kring atgarderna enligt 12 kap. 6 § miljobalken respektive

2 kap. 10 § kulturmiljélagen.

3.8 Avveckling och rivningsarbeten

Befintliga ledningar mellan vinkelpunkten norr om Habo-Tibble och Hatuna planeras att raseras nar de nya
ledningarna tagits i drift. Infor rasering av luftledning ansoks om aterkallelse och aterstallningsatgarder enligt
gallande foreskrifter.

| ans6kan om aterkallelse ingér foljande;

e Beskrivning av anlaggningens olika delar, sdsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella
aterstallningsatgarder

e Enredogorelse for paverkan pa den lokala milion om delar av anlaggningen planeras att lamnas kvar
pa platsen.

e Enriskbeddmning av féroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedémning av eventuellt
kvarlamnade ledningsdelars paverkan pa markanvandningen.

e Beskrivning av den lokala miljon langs ledningsstrackan samt om det finns platsspecifika motstaende
intressen som krockar med eventuella aterstallningsatgarder.

De flesta av stolparna ar forsedda med stag, dessa ar i sin tur férankrade antingen med staloglor direkt i
berget eller med stagforankringar bestdende av impregnerade traslipers som ar nedgravda i marken pa ett
djup av ca 2 meter.

Vid rivning av ledningen lossas forst faslinorna fran stolparnas isolatorer, varefter linorna dras in och spolas
upp pa trummor. Detta gors slapfritt, dvs. utan att linorna slapas i marken. Isolatorer och reglarna demonteras
fran stolpbena och lyfts ner med hjalp av gravmaskin eller kran. Darefter dras trastolparna upp ur marken med
gripklo monterad pa gravmaskin.

Alla stagférankringar i berg tas bort. Eventuellt kreosotimpregnerade stagforankringar i mark gravs upp och
synlig kreosotfoérorenad jord kring ledningsstolpar tas bort. Pa enskilda platser kan det finnas tydliga
motstdende platsspecifika intressen som évervager nyttan med att grava upp marken kring stolpar och
stagférankringar. | dessa fall genomfors de atgarder som ger minst paverkan pa miljon i det aktuella omradet.
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Bergoglor och forankringsjarn i berg kapas i nivd med bergytan. Marken vid stolpplatser aterstalls normalt
med befintliga massor och omgivande vegetation tillats vaxa in déver ytan.

Nedtagna stolpar, stalreglar, staglinor, stagforankringar, isolatorkedjor och 6vriga montagedetaljer
transporteras bort fran ledningen foretradesvis med skogsmaskiner typ skotare forsedda med lastbilsflak.
Material transporteras till upplagsplatser vid farbar vag déar raserat material sorteras i olika fraktioner for att
darefter omhandertas enligt gallande lagar och férordningar.

Planerade atgarder innebar att markskador kan uppsta nar arbetsmaskiner kor i ledningsgatan och langs
befintliga vagar i omradet. For att undvika att omgivningspaverkan uppstar avser Sékanden att genomfora ett
samrad enligt 12 kap. 6 § samt enligt 2 kap 10 § kulturmiljélagen for den planerade rivningen av ledningen.

| detta avsnitt beskrivs omradets forutsattningar i form av exempelvis kansliga miljéer, pagaende
markanvandning, naturtillgdngar och fysisk miljo i Gvrigt.

Genomgang av berorda intressen langs ledningsstrackningen har gjorts via bland annat
Riksantikvarieambetets Fornreg, Skogsstyrelsens Skogens parlor och Lansstyrelsens webbgis. Information
har aven hamtats fran Taby samt Upplands Vasby kommuners hemsidor.

De planerade projekten innebar att ledningar antingen ar befintliga, konstrueras parallellt eller i nérheten av
befintliga ledningar, eller konstrueras parallellt med befintliga ledningar som ska ersattas. | alla ovan
beskrivna fall medfors en totalt sett mindre paverkan an ny ledning i ny strackning. Huvuddelen av aktuellt
projekt planeras i redan bruten mark. Dér alternativ utreds samt strackan mellan Granby och Sigtuna planeras
ledningen i obruten mark.

Utifran det aktuella omradets specifika aspekter, goérs aven en évergripande bedémning av den paverkan som
verksamheten kan ténkas utgora.

4.1 Samhallsnytta, markanvandning och planer

De aktuella ledningsprojekten berér kommunerna Upplands-Bro, Knivsta och Sigtuna. Ledningarna berdr inte
nagra gallande eller pagaende detaljplaner. De bedoms vara forenliga med befintliga 6versiktsplaner.

Markanvandningen mellan Odensala, Sigtuna och Hatuna utgors av bade &ker- och jordbruksmark samt flera
storre inslag av skogsmark, till stor del i Sigtuna kommun.

Ledningsstrackningen mellan Odensala och Sigtuna korsar vattendraget Lovstadn som omfattas av
miljokvalitetsnormer for vattendrag. Vattendraget har kvalitetskrav god kemisk samt god ekologisk status.

Ledningsstrackningen mellan Sigtuna och Hatuna stracker sig 6ver Malaren-Skarven som omfattas av
miljokvalitetsnormer for sjoar. Omradet har kvalitetskrav god kemisk samt god ekologisk status.

Ledningsstrackningarna korsar flera vagar, bade statliga och enskilda. Strackningarna korsar aven jarnvag
mellan Marsta och Uppsala som ar ett riksintresse for befintlig jarnvag.

Ledningsstrackningarna ligger inom MSA-yta (Minimum sector altitude) for Arlanda, Bromma och Uppsala
flygplats. Strackningarna ligger inom tva av Forsvarets omraden med sarskilt behov av hinderfrinet (Arlanda
och Hatuna). Inom dessa omraden ar Férsvarsmakten restriktiv med att tilldta nya objekt hogre an 20 meter.
Stréackningarna berdr flera markavvattningsforetag samt en vag for transport av farligt gods.
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4.1.1 Bedomd paverkan och effekter
Ny- och ombyggnation och spanningshdéjning av befintliga ledningar bidrar till samhallsnytta genom att
Sokanden kan moéta det 6kande kapacitetsbehovet och att en saker elférsorjning kan bibehallas i regionen.

De planerade ledningarna beddms inte paverka mojligheten for befintliga eller kommande kommunala planer
eller expansioner. Detta framst da fa planer berérs samt da dversiktsplaner inte star i strid med de planerade
ledningarna. Utdver det planeras befintliga ledningar spanningshojas i befintlig strackning eller intill befintliga
strackningar vilket samlar intrdnget.

Under anlaggningsfasen kommer korsningar med vag och jarnvag att ske i enlighet med gallande lagstiftning.
Om arbeten behover ske inom Trafikverkets vagomraden eller fastigheter s& kommer kontakt tas med
myndigheten.

Ledningarna bedoms inte utgora ett flyghinder da omradet redan idag har en tat infrastruktur av kraftledningar
och andra hoga objekt.

Inga miljokvalitetsnormer beddms paverkas.

Sokanden bedomer att ombyggnationen och spanningshojningen skulle medfora en stor positiv paverkan for
samhallsnyttan samt obetydlig paverkan pa den befintliga markanvandningen.

4.2 Naturmiljo

Vardefulla naturmiljoer inom 50 meter fran ledningsstrackorna har identifierats. Se Fel! Hittar inte
referenskélla. och 3 nedan samt Bilaga 2.

4.2.1 Berorda intressen av respektive alternativ

| Fel! Hittar inte referenskalla. nedan redovisas identifierade naturmiljoer i narheten av
ledningsstrackningarna (inom 50 meter).

Kart-ID Typ av intresse Namn Beskrivning Berort alternativ
NvP 1 Naturvardsprogram | Straket Skottsila-Forsby | Klass 3 Alternativ 1,2
AoB 1 Angs- och Restaurerbar Alternativ 2a
betesmark
SS1 Sumpskog Tomtasjon Loévskog, blandat Alternativ 1
eller ospec
NvP 2 Naturvardsprogram | Garnsviken och Klass 2 Odensala - Sigtuna
angransande backar
VIl Vindkraft faglar Garnsviken-Alasjon Kungsorn vintertid Odensala — Sigtuna
DVO 1 Djur- och Garnsviken Fagelskydd Odensala — Sigtuna
vaxtskyddsomrade
SS 2 Sumpskog 500M.N.Kumlamossen Odensala — Sigtuna
NV 1 Naturvarde N 8970-1998 Barrskog Odensala — Sigtuna
SV1 Skoglig vardetrakt Malaren Odensala — Sigtuna
RI Fri 1 Riksintresse rorligt | Méalaren med 6ar och Odensala — Sigtuna
friluftsliv strandomraden i
Stockholms 1&n
Allé 1 Trad i allé Fem trad i en allé Odensala — Sigtuna
AoB 2 Angs- och Restaurerbar Odensala — Sigtuna
betesmark
SS 3 Sumpskog 1,5KM.0.Barmo Kérrskog Odensala — Sigtuna
SS4 Sumpskog Dumbasjon Karrskog Odensala — Sigtuna
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SS5 Sumpskog 400M.S.Dumbasjon Karrskog Odensala — Sigtuna
NR 1 Naturreservat Hallsboskogen Aldre skog, ca 100 Odensala — Sigtuna
ar

Strand 1 | Strandskydd 511-39849-2012 Sigtuna — Hatuna
utvidgat

Strand 2 | Strandskydd 511-39869-2012 Sigtuna — Hatuna
utvidgat

SVTM 1 | Skyddsvarda Valskott Allé Sigtuna — Hatuna
tradmiljoer

4.2.1.1 Faglar
Luftledningar kan utgéra en potentiell risk for faglar som kan kollidera med ledningarna.

En fagelinventering har genomforts under var/sommar 2019. Analys av denna pagar. Sokanden kommer att ta
hansyn till eventuella varden som observerats. Skyddsatgarder kommer att vidtas vid behov. En utforlig
konsekvensbeddmning med avseende pa fagellivet kommer att presenteras i kommande
miljokonsekvensbeskrivning (MKB).

4.2.2 Bedomd paverkan och effekter

En kraftlednings allmanna paverkan p& naturmiljon i skogsmark ar framst att en ny skogsgata tas upp utmed
ledningen vilket medfor till att naturtypen forandras lokalt till féljd av 6kad ljusinstralning och andrade
fuktighetsforhallanden. Skogsgatan underhalls &ven genom regelbunden rojning av vegetation och avverkning
av kanttrad utanfor den egentliga gatan som ar sa hogvéaxande att de riskerar att falla pa och skada
ledningen. Avverkningen medfor att livsbetingelserna for flora och fauna forandras lokalt. Vissa arter som
kraver morka och fuktiga miljder kommer att missgynnas och férsvinna medan ljuskravande och havdgynnade
arter kommer att etableras. Vid sanka marker kan korskador uppsta till foljd av korning med arbetsmaskiner i
ledningsgatan.

Naturmiljon som riskeras paverkas av ny ledningsstrackning utgors framférallt av de skogsomraden som
utgors av naturvardsprogram samt identifierade naturvarden. Paverkan pa dessa bestar i huvudsak av
avverkningsbehovet samt anlaggningspaverkan vid eventuell etablering av stolpar inom utpekade vardefulla
naturmiljoer och aven risken for kérskador.

Nybyggnation samt spanningshojning Odensala — Sigtuna — Hatuna planeras huvudsakligen i anslutning till
befintliga ledningsgator dar naturmiljon redan ar paverkad och delvis anpassad till de férhallanden som rader i
en ledningsgata. Trots detta kommer avverkning av skog att behéva utféras for anlaggande av den nya
kraftledningen. For att minimera markintranget avser Stkanden att anvanda enbenta stolpar med vertikalt
placerade faslinor. Enbenta stolpar innebéar att den horisontella utbredningen av ledningarna blir mindre och
att en storre areal av tidigare ianspraktagen skogsmark kommer att aterga genom att den befintliga ledningen
avvecklas helt p& motsvarande stracka. Den alternativa stolputformningen, portalstolpar, medfor en bredare
skogsgata. Detta utforande kommer endast att valjas om det ar foérdelaktigt ur miljosynpunkt, efter en
avvagning av konsekvenser for alla miljdaspekter.

Ledningstrackningarna beddms kunna projekteras sa att paverkan pa vardefull naturmiljo blir begransad.
Eventuella stolpplaceringar omfattas ej av samradet vid denna tidpunkt, Sokanden kommer att efterstrava
stolpplatser utanfor berérda sanka marker samt aterstalla ev. korskador till ursprungligt skick. | den
utstréackning som uppgifter finns tillgangligt i detta skede bedémer S6kanden att alla alternativen skulle
medfora en liten paverkan pa naturmiljon.
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Sokanden har under sommaren 2019 Iatit genomféra en naturvardesinventering langs med planerade
strackningar Odensala — Sigtuna. Resultaten fran naturvardesinventeringen redovisas i kommande
miljokonsekvensbeskrivning (MKB).

Inom ramen for anlaggningsfasen planeras koérvagar och uppstalliningsplatser for att minimera paverkan pa
naturintressen. Ingen korning far ske i korsande vattendrag, vid passage Over vattendrag ska tillfalliga eller
permanenta broar nyttjas. Trad och buskar lamnas i den man det ar majligt i vattendragens strandzon.
Stolpplaceringar anpassas aven for att minimera paverkan pa naturmiljon. Paverkan pa naturmiljon under
driftsperioden redovisas narmare i kommande MKB samt miljoatgardsplan.

For att sakerstalla att ingen storre paverkan uppstar p& naturmiljo vid underhall och eventuell framtida
reparation av ledningen utfors samrad med lansstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljobalken innan en atgard som
vasentligt kan tankas andra naturmiljon pabdrjas. Vid dessa samrad foreslas lampliga forsiktighetsatgarder for
att undvika att skada uppstar.

4.3 Kulturmiljo
Alternativ 1 och 2 samt ny ledning Odensala — Sigtuna stracker sig igenom Vassunda som ar riksintresse for
kulturmiljovard. Omradet Vassunda &r ocksa utpekat som regionalt kulturmiljgintresse.

Ny ledning Odensala — Sigtuna stracker sig igenom Haga-Venngarn som ar riksintresse for kulturmiljovard.

Spanningshojning av strackan Sigtuna — Hatuna stracker sig genom Hatuna — Habo — Tibble som &r
riksintresse for kulturmiljovard.

Kulturmiljointressen i forhallande till strackningarna kan studeras i Bilaga 3.

4.3.1 Kulturhistoriska lamningar
Langs ledningsstrackan mellan Odensala — Sigtuna - Hatuna féorekommer totalt 31 kanda kulturhistoriska
l[Amningar varav 14 ar fornlamningar.

Tabell 1. Kulturhistoriska lamningar inom 50 meter fran ledningsstrackningarna. Antikvariska bedémningar &r:
Ovrig kulturhistorisk lamning (OKL), Méjlig fornlamning (ML) samt Fornlamning (F).

Objektnr Antikvarisk Beskrivning Berort

(enligt bedémning stracka/alternativ

[amningsNr)

/Kart ID

L2016:3568 | F Lagenhetsbebyggelse, torplamning Odensala - Sigtuna

L2016:4370 | F Stensattning Odensala - Sigtuna

L1943:6449 | F Hagnadssystem Odensala - Sigtuna

L1943:6423 | F Hagnadssystem Odensala - Sigtuna

L1943:5750 | OKL Stenséttningsliknande [Amning Alt 2

1L1943:9478 | F Runristning Alt 2b, ¢, d

L1940:7410 | Saknas Lagenhetsbebyggelse Alt 2b, ¢, d

L1940:7930 | Saknas Lagenhetsbebyggelse Alt 2b, ¢, d

L1941:172 ML Lagenhetsbebyggelse Alt 2¢

L1940:6955 | F Hagnad, stenstrang Alt 1

L1943:9603 | F Hagnadssystem Alt 1

L1943:6041 | F Kalla Alt 1

L1942:52 OKL Stenséattningsliknande Alt 1

L1942:9898 | F Gravfalt Odensala - Sigtuna
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L1941:94 OKL Husgrund Odensala - Sigtuna
L1941:95 OKL Plats med tradition Odensala - Sigtuna
L1941:29 MF Fossil aker Odensala - Sigtuna
L1941:96 MF Lagenhetsbebyggelse Odensala - Sigtuna
L2017:3747 | F Hagnad Odensala - Sigtuna
L2017:4415 | F Fardvag Odensala - Sigtuna
L2017:3728 | MF Fardvag Odensala - Sigtuna
L2017:3729 | F Fardvag Odensala - Sigtuna
L2017:3590 | F Gravfalt Odensala - Sigtuna
L2017:4270 | MF Fossil aker Odensala - Sigtuna
L2017:4577 | MF Hagnad Odensala - Sigtuna
L2017:4039 | OKL Fornlamningsliknande lamning Odensala - Sigtuna
L2013:2872 | OKL Gransmarke Odensala - Sigtuna
L2015:3138 | MF Lagenhetsbebyggelse Odensala - Sigtuna
L2013:3911 | MF Fardvag Sigtuna — Hatuna

L2013:2874 | OKL Fossil aker Sigtuna — Hatuna

L2016:1541 | F Gravfalt Sigtuna — Hatuna

4.3.2 Bedomd paverkan och effekter
Ledningsstrackningarna beror tre riksintressen for kulturmiljgvarden. Dar riksintressena berérs finns redan
befintliga ledningar och ytterligare luftledningar bedoms inte paverka kulturmiljon till ndgon storre del.

Vid nybyggnation kommer placering av stolpar planeras for att minimera paverkan pa kulturhistoriska
lamningar. Normalt &r det inte ndgra svarigheter att undvika kulturhistoriska lamningar eftersom ledningarnas
spannlangd kan varieras i relativt stor utstrackning. Om nagra fornlamningar bedéms paverkas av planerade
ledningar kommer samrad enligt Kulturmiljélagen att ske med lansstyrelsen.

Nybyggnation av kraftledningar kan leda till direkt fysisk paverkan pa kulturhistoriska lamningar genom att
korning sker pa dem eller att upplag placeras pa lamningar. Vid underhall eller eventuell framtida reparation
av ledningen kan aven fysisk paverkan pa lamningar uppsta.

For att undvika fysisk paverkan pa kulturhistoriska lamningar som &r lokaliserade i eller i anslutning till
ledningsgatan i anlaggningsskedet, kommer de lamningar som riskerar att paverkas markas ut i falt innan
anlaggnings- och raseringsarbeten pabdrjas. Sokandens utgangspunkt ar att ingen kdrning kommer att ske
over eller i direkt anslutning till fornlamningarna. Inga upplag kommer heller att placeras pa lamningarna. Vid
ett eventuellt intrdng i fornlamningar eller i naromradet till fornlamningar &r det i forsta hand lansstyrelsen som
avgor hur stort fornlamningsomradet ska vara enligt 2 kp. 2 § kulturmiljolagen.

Om det vid arbete med ledningen skulle patraffas lamningar som kan antas vara fornlamningar skall den del
av arbetet som berdr lamningen avbrytas och fyndet anmalas till lansstyrelsen enligt 2 kap. 10 §
kulturmiljolagen.

Med ovannamnda forsiktighetsatgarder bedoms paverkan pa kulturmiljon bli liten.

4.4 Friluftsliv och landskapsbild

Planerad ny ledning mellan Odensala — Sigtuna strcker sig igenom utkanten av Mélaren med 6ar och
strandomraden i Stockholms lan som ar riksintresse for rorligt friluftsliv. Spanningshéjning mellan Sigtuna —
Odensala korsar samma riksintresse dar ledningsstrackningen korsar Sigtunafjarden.

Riksintresset samlar natur och kulturvardena kring Malaren med 6ar och strandomraden. Riksintresset kan
ses i bilaga 2.
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Ledningsstrackningarna berdr inga omraden som ar utpekade for landskapshbilden.

4.4.1 Bedomd paverkan och effekter

Strackan mellan Odensala — Sigtuna — Hatuna passerar genom Malaren med 6ar och strandomraden i
Stockholms lan som ar riksintresse for rorligt friluftsliv. En luftlednings paverkan pa friluftslivet bedoms bestd i
dels den landskapsbildspaverkan som ledningen medfér dels av de temporéara storningar som uppkommer for
det lokala friluftslivet i samband med eventuella arbeten pa ledningen. En luftledning paverkar
landskapsbilden genom sina stolpar och den avverkade delen av ledningsgatan. Dar luftledningen gar genom
skogsmark exponeras den generellt sett mindre an dar den gar éver 6ppen mark.

Mellan Odensala och Sigtuna paverkas landskapsbilden da den nya ledningen kommer att utgora ett nytt
visuellt intrdng. Den planerade ledningsstrackningen gar parallellt med SvK:s stora ledning. SvK:s ledning ger
idag ett stort intrang med stolpar med ca 45 meter breda reglar varfor planerad ledning parallellt med denna
inte bedoms medféra nagon storre ytterligare paverkan.

Mellan Sigtuna och Hatuna behalls befintlig ledningsstruktur och ledningar byggs om parallellt med befintliga
ledningar. Detta beddms inte medféra ndgon stdrre paverkan.

Korsningen med vagarna utgor de platser dar ledningen kommer vara mest synlig.

Nybyggnation samt spanningshojning bedéms medfora en liten paverkan pa friluftslivet och landskapshbilden.

4.5 Boendemiljo
Inom 100 meter fran luftledningsstréackningarna mellan Odensala — Sigtuna — Hatuna aterfinns 12 bostadshus
varav det narmsta ar belaget ca 20 meter fran planerad strackning, se Tabell 2 nedan.

Tabell 2. Bostadshus inom 100 meter fran ledningsstrackningarna.

Fastighetsbeteckning Avstand till kraftledning (ca Berdrs av strackning
meter)

Vickeby 2:6 75 Alt 2a

Vickeby 1:18 55 Alt 2a

Skottsila 2:4 35 Alt 2b, c, d

Skottsila 2:11 70 Alt 2b, c, d

Berga 1:5 60 Alt 2¢, d

Berga 1:8 90 Alt 2c, d

Berga 1:6 90 Alt 2¢, d

Skalsta 5:1 20 Alt 2¢

Skalsta 6:12 80 Alt 2¢

Skalsta 2:12 40 Alt 2¢

Skalsta 2:14 80 Alt 2¢

Haga-Kumla 1:8 40 Odensala - Sigtuna

4.5.1 Elektromagnetiska falt

Elektromagnetiska falt anvéands som ett samlingsnamn for elektriska och magnetiska falt. Dessa falt
uppkommer tex. vid generering, 6verféring och anvandning av el. Falten finns éverallt i var miljo, bade ute i
samhallet och i vara hem, och harstammar bl.a. fran kraftledningar och elapparater.
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For kraftledningar ar det spanningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
faltet kring ledningen. Det elektriska faltet brukar méatas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska falt av
nagon storlek finns praktiskt taget bara kring hogspanningsanlaggningar. Faltet avskarmas latt av t.ex. vaxter
och byggnadsmaterial. Av det skalet fas i princip inget elektriskt falt inomhus harstammande fran
elanlaggningar utanfor huset. Det elektriska féaltet anses déarfor inte vara relevant att redovisa.

Magnetiska falt mats i enheten mikrotesla (UT). Falten alstras av den strom som flyter i ledningen och varierar
med strommens variation. Den resulterande faltstyrkan beror forutom pa strommens storlek aven pa
ledningarnas inbdrdes placering och avstandet emellan dem. Magnetfaltet avtar normalt med kvadraten pa
avstandet till ledningen men avskarmas inte av normala byggnadsmaterial. | hus néra kraftledningar &r mot
den bakgrunden ofta magnetfalten hogre an vad som ar vanligt i dvrigt.

Manniskan ar anpassad till att leva med jordens magnetfalt, vilket ar ett statiskt falt dvs det varierar inte dver

tiden. De magnetfélt som skapas kring elektriska anlaggningar avsedda for véxelstrom alstrar daremot ett falt
som varierar med samma frekvens som strommen. Sa vitt man vet paverkas inte manniskan av statiska falt i

nivad med jordens. Daremot skapar ett varierande magnetfalt svaga elektriska strommar i kroppen.

| Sverige ar det Stralsakerhetsmyndigheten, som ar ansvarig myndighet for dessa fragor. Pa deras hemsida
finns bl. a deras allmanna rad om begransning av allmanhetens exponering for elektromagnetiska falt,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Trots mangarig forskning runt om i varlden finns annu inga sakra, entydiga resultat som visar om véaxlande
magnetfalt pAverkar oss manniskor negativt. Mot bakgrund av detta bedéms inte EMF ha betydande
miljoeffekt.

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillrackligt gediget for att man ska kunna satta ett
gransvarde. | stallet har fem myndigheter —Arbetsmiljoverket, Boverket, Elsdkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Stralsakerhetsmyndigheten- tagit fram en vagledning for beslutsfattare som rekommenderar féljande:

e Strava efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anlaggningar sa att
exponering for magnetfalt begransas.

e Undvika att placera nya bostader, skolor och forskolor nara elanlaggningar som ger forhojda
magnetfalt.

e Strava efter att begransa falt som starkt avviker fran vad som kan anses normalt i hem, skolor,
forskolor respektive aktuella arbetsmiljéer.

Sokanden ska i sitt agerande félja denna av myndigheterna formulerade forsiktighetsprincip.

Som ett underlag till MKB kommer magnetféltsberékningar att géras for den aktuella ledningstrackningen.
Grafer som visar magnetféltets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:n

4.5.2 Bedomd paverkan och effekter

Narmsta bostadshus for aktuella ledningstrackningar ar belaget pa ca 20 meters avstand fran
ledningsstrackningarna. Det ar pa stréackan for planerade ny ledning mellan Odensala — Sigtuna dar ledningen
planeras byggas parallellt med SvK:s befintliga ledning.

En bedémning huruvida de planerade ledningarna kan komma att paverka magnetfaltet i omradet gors i
kommande MKB.

Paverkan pa boendemiljon kommer bedéms i dagslaget som liten.
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4.6 Risk och sakerhet

For luftledningar finns val reglerade sakerhetsféreskrifter for att minimera riskerna fér allménheten. Planerat
och kontinuerligt underhall utgor ocksa en del av att minimera riskerna for allmanheten.

Sokanden har aven interna rutiner och bestammelser for att minimera arbetsmiljorisker vid anlaggnings- och
underhallsarbeten.

4.7 Jamforelse av alternativ

Fem alternativ presenteras mellan Grindstugan och Orby. Alternativ 1 &r langst medan alternativ 2c ar kortast.
Fordelarna med alternativ 1 &r att det inte gar i narheten av nagra bostadshus. Alternativet gar i huvudsak i
skogsmark vilket minskar visuell paverkan. Vad Sékanden kanner till idag har alternativet liten paverkan pa
naturmiljo, det berdr en kand sumpskog samt naturvardsprogrammet Stréket Skottsila-Forsby. Aven de andra
alternativen berér omradet fran naturvardsprogrammet. Likt de andra alternativen berér alternativ 1
riksintresse for kulturmiljovard. Alternativet berér fyra utpekade fornlamningar.

Fordelar med alla varianter av alternativ 2 ar att de till en storre del foljer SvK:s befintliga ledning jamfért med
alternativ 1. P& sa satt samlas intranget till en plats dar intrdng redan finns.

Det finns for och nackdelar med de olika alternativen 2a-d. Exempelvis ar fordelen med 2c att det ar det
kortaste alternativet samt att det nyttjar befintlig infrastruktur genom paralleligdng hela vagen mellan
Grindstugan till Orby. Nackdelen &r att det stracker sig narmre bostadshus &n de andra alternativen, som
narmast ca 20 meter. Alternativ 2a och 2b gar i paralleligang med SvK:s ledning till stor del samt undviker
bostadshus i storsta majliga man.

Alternativ 2a beror en utpekad &ngs- och hagmark. | 6vrigt beror alternativen 2a-d endast ovan namnda
omrade fran naturvardsprogrammet.

Av alternativen 2a-d beror alternativ inga kanda fornlamningar medan de andra tre alternativen beror en
fornlamning

Sokanden har valt att inte fororda n&got alternativ p& strackan mellan grindstugan och Orby da inget av dem i
dagslaget bedoms vara avsevart battre an ndgot annat. Som namnt invantas resultaten av en
naturvardesinventering varfor den slutliga paverkan pa naturmiljon for respektive alternativ i dagslaget inte
kan avgoras.

4.8 Samlad beddémning

Den miljopaverkan som bedéms uppsté som féljd av nybyggnation samt spanningshojning av kraftledningar
Odensala — Sigtuna — Hatuna sammanfattas i Tabell 3 nedan.

Tabell 3. Sammanfattning av bedémd miljopaverkan

Bedomd Aspekt Beddmning miljopaverkan
Sambhallsnytta, markanvandning och planer Stor positiv paverkan
Naturmiljo Liten
Kulturmiljé Liten
Friluftsliv och landskapsbild Liten
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Boendemiljé och elektromagnetiska falt Liten

Totalt sett beddmer Sékanden att nybyggnationen samt spanningshdjning av ledningar Odensala — Sigtuna —
Hatuna kan antas medféra betydande miljopaverkan. Ledningsstrackningarna ar relativt langa och strackan
Odensala-Sigtuna beror till viss del obruten mark. Ledningsstrackningarna kommer att projekteras sa att
paverkan pa naturmiljon blir sa liten som majligt. En mer ingaende beskrivning och bedémning av miljoeffekter
for projektet och tekniskt utforande kommer att framga av kommande MKB.

Efter avslutat samrad kommer Stkanden att sammanstélla alla inkomna yttranden, samt bemotanden av
dessa, i en samradsredogérelse.

Sokanden kommer genomféra en specifik miljobedémning och inleda arbetet med en fullskalig MKB. Den
framtagna MKB:n utgér bilaga till  koncessionsansdkan som kommer att skickas in till
Energimarknadsinspektionen (Ei) for beslut om tillstdnd for ledningen.

Nedan redovisas det preliminara innehallet i en MKB som ska tas fram vid bedomning att projektet kan antas
medféra BMP:

e Inledning
- Bakgrund och behov

e TillstAndsprocessen
- Annan lagstiftning
- Genomforda samrad
- Léansstyrelsens beslut om betydande miljopaverkan

e Alternativutredning
- Avfardade alternativ
- Val av strackningsalternativ

e Utformning och teknisk beskrivning
- Teknisk utformning
- Strackningsbeskrivning
- Byggnation
- Markbehov
- Drift och underhall
- Rasering av befintlig ledning

e Nulage och konsekvenser for férordat alternativ (hansynsatgarder och konsekvenser)
- Stromférsorjning och redundans
- Markanvandning, bebyggelse, planer
- Resurshushallning
- Miljiomal
- Miljokvalitetsnormer
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- Naturmiljé

- Kulturmiljo

- Landskapsbild

- Friluftsliv

- Boende, halsa och sakerhet
- Infrastruktur

Nulage och konsekvenser for alternativ strackning
Samma som for forordat alternativ

Kumulativa konsekvenser
Samlad beddmning
Skyddade arter

Referenser
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Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:
Fran: 2019-09-01  Till: 2019-09-30

BAB Rapport 1.8

Utskrift: 2019-10-01

Arendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande

BAB 2019-042 Bifall 2019-09-13 Annika Rénnberg
BAB 2019-044 Bifall 2019-09-16 Annika Rénnberg
BAB 2019-045 Bifall 2019-09-23 Annika Rénnberg
BAB 2019-046 Bifall 2019-09-23 Annika Rénnberg
BAB 2019-048 Bifall 2019-09-04 Annika Rénnberg

Belopp
2313 kr
3189 kr

45 440 kr
3644 kr
3735kr

* = Arendet avser terstallningsbidrag

Summa: 58 321 kr
Antal poster: 5 st

Total summa: 58 321 kr
Totalt antal poster: 6 st

Redovisade belopp ar beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag fére den
period listan avser. Detta innebar att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett arende har sankts jamfért med beviljat bidrag fére perioden



BAB Rapport 1.8

Avskrivna arenden

Arendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp
BAB 2019-049 Avskrivet 2019-09-17 Annika Rénnberg 0 kr
Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 58 321 kr
Totalt antal poster: 6 st

* = Arendet avser terstallningsbidrag

Redovisade belopp ar beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag fére den
period listan avser. Detta innebar att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett arende har sankts jamfért med beviljat bidrag fére perioden
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Handldggare: Gatuenheten

Datum: 2019-09-24 - 2019-09-30

FORTECKNING OVER DELEGATIONSBESLUT

Verksamhet
Administrativ service

Underskrift /Beslutsfattare
Kristofer Kvarnstrom /-

Datum Diarienr Tillstdndsnr Arende Giltighetstid
2019-09-25 | 20190924:1 4419-T NorthPower, Mejselgatan, Temporar 2019-09-26 -
byggstrém 2020-05-25

2019-09-26 | 20190925:1 4519-G Vattenfall EI, Haradsvagen 4, Kabelfel 2019-09-26 -
2019-09-27

2019-09-27 | 20190927:1 4619-G Vattenfall Fjv / SH-bygg, Forsbyvagen 32, 2019-10-02 -
kammarrenov 2019-10-18

2019-09-30 | 20190930:1 4719-G Vattenfall El, VrdSkogsvég, akut kabelfel 2019-09-30 -
2019-09-30

2019-09-30 | 20190930:2 4819-G Kommun / Markona, Brunnbyvagen, 2019-10-01 -
2019-10-02 | 20191002:1 (Genovabygget), Ny bussficka 2019-11-30

Postadress: « 741 75 KNIVSTA - Besoksadress: Knivsta kommunhus, Centralviigen 18
Telefon: 018 — 34 70 00 « Fax: 018 — 38 07 12 « E-post: knivstaiiknivsta.se

www.knivsta. se
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